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A.

Al

Vymezeni zastavéného uzemi

Vymezeni zastavéného uzemi

e  Zastavéné uzemi obce je v Uzemnim planu vymezeno k datu 1. 3. 2025.
e Hranice zastavéného Uzemi je vymezena ve vSech vykresech grafické ¢asti dokumentace kromé Vykresu SirSich vztahu.

A.2

Vymezeni feSeného uzemi

. Resené Gizemi tvori celé administrativni izemi Nova Ves pod Plesi.
. Resené tizemi obsahuje jedno katastralni uzemi: Nova Ves pod Plesi.

A3

Vymezeni pojmu

. Pro Ggely UP Novéa Ves pod Plesi jsou definovany tyto vybrané pojmy

B.1

Izolovany rodinny diim je dle CSN 73 4301 mens$i samostatna budova o jednom nebo nékolika podlaZich uréené
k bydleni, v niz je vice nez polovina podlahové plochy mistnosti a prostori uréena k bydleni. Obvykle ji obyva
jedna rodina nebo skupina osob, ktera tvori spole¢né jednu domacnost. Rodinny dum obvykle obsahuje jeden byt
(maze mit nejvyse 3 samostatné byty)

Skupinové formy rodinnych domu:

Dvojdim: zpusob bytové vystavby o dvou bytovych jednotkach, kdy se 2 rodinné domy, casto stavéné podle téhoz
planu, radi tésné vedle sebe a sdileji zed’ se sousednim domem

Radové domy: je zptisob bytové vystavby, kdy se jedno-aZ tfipodlazni rodinné domy, éasto stavéné podle téhoz
planu, radi tésné vedle sebe a sdileji nosné zdi se sousednim domem. Jeden radovy dum obsahuje jednu bytovou
jednotku

Proluka: do¢asné nezastavény prostor ve stavajici souvislé zastavbé, ktery je uréen k zastavéni

Podkrovi: termin definovan normou CSN 734301: pfistupny vnitfni prostor nad poslednim nadzemnim podlaZim
vymezeny konstrukci krovu a dal§imi stavebnimi konstrukcemi, uréeny k ucelovému vyuZiti

Sidelni zeleri: soubor vegetacnich prvku v urbanizovaném prostredi, zahrnuje zejména parkové upravené plochy,
verejné pristupné plochy a liniovou zeleri

Vyskova hladina zastavby: znamenéa vysku stavby nad prilehlym terénem, ktera je dana previadajici vyskou
hrebent stfech nebo atik rovnych stfech v urcitém vzorku zastavby v konkrétni lokalité

Vyska budovy — od hodnoty +- 0 prvniho nadzemniho podlazi po hieben stfechy
Mistni obsluzny charakter: majici vyznam pouze pro dané misto ¢i lokalitu

Zeleri ochranna a izolacni: zpravidla vzrostla zeleri slouzici zejména k odclonéni ruSivych provozil od okoli z
duvod( hygienickych a estetickych

Venkovsky charakter — vychazi z tradiénich regionalnich typ( zastavby a zvyklosti venkovského Zivota (péstitelstvi,
chovatelstvi, atd)

Priméstsky charakter — zastavba vilového typu v zahradni zeleni bez primési péstitelstvi a chovatelstvi

Zahradni chatou se rozumi jednoducha jednopodlazni pfipadné podsklepena stavba o zastavéné plose do 25 m 2
slouzici k zahradkarské cinnosti

Zahradnim domkem se rozumi sklad naradi, technicka nebo pobytova mistnost o zastavéné plose do 25 m 2

Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce

Zakladni koncepce rozvoje izemi obce Nova Ves pod Plesi

. Respektovat republikové priority Uzemniho planovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje vyplyvajici z Politiky uzemniho
rozvoje CR véetné aktualizaci.

e Naplfiovat dotcené priority Gzemniho planovani StfedoCeského kraje stanovené v dokumentu Zasady uzemniho rozvoje
Stfedogeského kraje ve znéni Aktualizace €. 9 v $irSim méfitku.

o Uzemniho planu se nedotykaji pozadavky vyplyvajici ze zpfesnéni rozvojovych oblasti a
rozvojovych os krajského vyznamu

o Uzemniho planu se nedotykaji poZadavky vyplyvajici z koordinace rozvojovych ploch a koridor(i
dopravni a technické infrastruktury

o Uzemni plan koordinuje vymezeni regionalniho biokoridoru RK 1207 a lokalniho systému USES

o Uzemni plan uzemniho planu zohledfiuje poZadavky, které vyplynuly zvymezeni cilovych
charakteristik krajiny

. Stabilizovat a posilit funkci obce Nova Ves pod Plesi v §irsi struktufe osidleni jako centra zakladni obéanské vybavenosti.


https://cs.wikipedia.org/wiki/Budova
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bydlen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A1cnost
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nosn%C3%A9_zdi&action=edit&redlink=1

Zachovat vyvazeny rozvoj jednotlivych slozek zastavéného uzemi a krajiny

Vytvaret podminky pro plnohodnotny a trvaly rozvoj celého administrativniho uzemi obce.

Zachovéavat a rozvijet prirodni hodnoty

Rozvijet a chranit stavajici urbanistické, historické, civilizacni a kulturni hodnoty formou podrobnych prvku
regulaéniho planu pro podminky prostorového usporadani a zékladni podminky ochrany krajinného razu.

Podporovat a vytvofit podminky pro trvalé bydleni formou rozvoje vefejné infrastruktury.

Stanovit podminky pro G¢elné vyuzivani zastavéného uzemi a krajiny.

Posilit ekologicko-stabiliza¢ni a estetickou funkci krajiny.

Zajistit optimalni ploSny a prostorovy rozvoj zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch, reagujici na historické
urbanistické vazby pfi zachovani charakteru tradi¢niho venkovského prostfedi a krajinného razu doplnény vefejnou
infrastrukturou.

Stanovit podminky prostorového usporadani zastavéného tzemi a zastavitelnych ploch

Zajistit ochranu nezastavéného uUzemi (pfedevS§im zemédélskych ploch) stanovenim podminek vyuziti ploch v
nezastavitelném Gzemi.

Vytvaret predpoklady pro zlepSovani zivotni Urovné obyvatel — zejména koncepéné feSit chybéjici sité technické
infrastruktury (dopInéni vefejného vodovodu, navrh odkanalizovani obce) a zkvalitiiovat sité stavajici.

Resit koncepci dopravni infrastruktury.

Podporovat, chranit a doplfovat stavajici plochy obéanské vybavenosti, vefejna prostranstvi a plochy verejné zelené.
Podporovat posileni podnikatelského sektoru stabilizaci ploch pro lehkou vyrobu.

Vytvaret podminky pro posileni a zkvalitnéni pfirodniho a krajinného zazemi obce.

Vyuzit pfirodné - rekreacni potencial Uzemi - rozvijet turistiku a cykloturistiku

Resit pési dopravu - umoznit ptirozené propojeni zastavénych tuzemi a krajiny, posilovat krajinné zazemi obce.
Respektovat a zachovat rekreacni charakter v tzemi chatovych osad, stabilizovat a umoznit rozvoj rodinné rekreace,
nikoliv pfestavbou na trvalé bydleni

Vytvaret predpoklady pro zachovani krajinného razu napf. formou obnovy nékterych cest a vodnich ploch, revitalizaci
vodoteci a bfehovych porostt, realizaci interakénich prvka.

B.2 Ochrana a rozvoj hodnot uzemi

Uzemni plan v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi predpisy stanovuje respektovat, chranit, odpovidajicim zptisobem
vyuzivat a dale rozvijet nasledujicich hodnoty:

B.2.1 Hodnoty urbanistické, historické, kulturni a civilizacni

Uzemni plan stanovuje podminky pro ochranu, regeneraci a rozvoj téchto hodnot:

Ochrana kulturnich pamatek zapsanych v Ustfednim seznamu nemovitych kulturnich pamatek (Venkovsky dim €.p.18,
Lazensky dim v Ié¢ebném ustavu na Plesi)

Venkovsky charakter sidla, nizka hladina zastavby

Ochrana dalS$ich kulturnich hodnot nezapsanych v Ustfednim seznamu kult. pamatek zafazené do pamatkového zajmu
Stabilizovana urbanisticka struktura sidla Nova Ves

Vyznamna vyhlidkova mista

Objekty ob&anské vybavenosti vefejného charakteru, zlepSujici kvalitu bydleni

Plochy lehkého primyslu s potencialem rozvoje hospodarskych aktivit

Prvky a systémy technické infrastruktury jako zakladni hodnoty nezbytné pro trvalé bydleni

Obsluznost hromadnou autobusovou a zelezni¢ni dopravou

Resené Gizemi je tzemim s archeologickymi nalezy

Dalnice D4, silnice Il. tfidy a sit silnic Ill. tfidy

Znacené cyklistické a turistické trasy

Poloha obce v dochazkové vzdalenosti od pfirodniho parku Hfebeny

Pohledové osy, vyznamné vyhledy, stavebni a pfirodni dominanty

Resené Gzemi je lzemim s archeologickymi nalezy

Zajisténi ochrany téchto hodnot

B.2.2

Historické stavby v parteru je tfeba chranit pfed zanikem &i poSkozenim formou nalezeni vhodného vyuziti, které bude
slucitelné s vyznamem stavby

Ve vymezeném ,Uzemi zvySené koncentrace urbanistickych a architektonickych hodnot®, zakresleném v koordinaénim a
hlavnim vykrese, zajistit vypracovani architektonické ¢asti projektové dokumentace hlavnich staveb v tomto Uzemi pouze
autorizovanym architektem (viz kap. M)

K zajisténi ochrany urbanistickych a kulturnich hodnot vyuzit prvkd regulaéniho planu stanovenych v regulativech ploch
pro bydleni, smiSenych venkovskych ploch a ploch vyrobnich a ploch rekreace

Respektovat zaloZzenou urbanistickou strukturu sidla a charakter sidla s nizkou zastavbou

Rozvoj ploch soustfedit v dosahu stavajici technické a dopravni infrastruktury a minimalizovat rozvoj bez dostupnosti
téchto siti

Chranit vefejna prostranstvi a plochy vefejné zelené pfed zastavénim

Podporovat rozvoj drobné ob&anské vybavenosti v plochach individualniho a smiSeného bydleni

Hodnoty pfirodni a krajinné

Pamatny strom (Buk u rybnic¢ku), skupina stromu (Babyky v Nové Vsi pod Plesi)
Pfirodni pamatka Andélské schody



e  Evropsky vyznamna lokalita Andélské Schody

e Rozsahlé souvislé lesni plochy

Vyznamné krajinné prvky dle §3 a § zékona €. 114/1992 Sb. tedy veSkeré vodni plochy, vodni toky a jejich udolni nivy a
plochy lesu

Ochranné pasmo vodniho zdroje I. a ll. stupné

Remizky a meze v plochach orné pady

Plochy zemédélské plidy v 1. a 2. tfidé ochrany

Migraéné vyznamné uzemi mezi nékolika dalkovymi migracnimi koridory

Soustavy aleji podél cest

Solitérni stromy v krajiné

Mista krajinného razu

Vyznamna vyhlidkova mista

Ochrana prvki regionalniho a lokalniho charakteru USES (v fe$eném UGzemi se vyskytuje regionalni biokoridor, regionalni
biocentrum a Fada lokalnich prvka USES)

Zajisténi ochrany pfrirodnich a krajinnych hodnot

. Ochranu pfirodnich a krajinnych hodnot realizovat formou pravni ochrany prvku a jednotlivych lokalit

e Vymezit plochy pro USES, tedy plochy pro biocentra a biokoridory a zajistit tim ochranu ekosystémt nad legislativni
ramec, realizovat opatfeni zvySuijici jejich funkénost

e Umoznit koexistenci funkci pfirodnich s funkcemi kratkodobé rekreace (turismus, cykloturismus)

e  Podporovat stavajici a zakladat nové interakéni prvky (meze, liniové vysadby, solitérni stromy v krajiné)

. Charakter krajiny souvislych lesnich porostl bezprostfedné navazujici na chranéna Gzemi (Andélské schody — EVL,
pfirodni park, VKP), zemédélsky vyuzivané krajiny bez vyraznych zasah(l do nezastavéného Uzemi je navrzen k ochrané
a vyuzivani pouze v souladu s timto charakterem. Stavby, opatfeni a zafizeni sméfujici k téZbé nerostnych surovin jsou v
rozporu s vySe uvedenym charakterem uzemi na celém uzemi obce.

e  Zachovat charakter Gzemi souvislych lesnich porostl bezprostiedné navazujici na chranéna uzemi bez zahajeni tézby
nerostl

C. Urbanisticka koncepce

C.1 Urbanisticka koncepce véetné urbanistické kompozice

e  Respektovat a vhodné rozvijet stavajici sidelni strukturu tzemi s tézi§tém v centru obce Nova Ves pod Plesi

e Respektovat koncepci stanovenou v byvalé uzemné planovaci dokumentaci, ploSny rozvoj sméfovat k doplfiovani
stavajici struktury v tésné navaznosti na zastavéné Gzemi s dirazem na dostate¢né Sife vefejného prostranstvi

. Provérit vétSinu zastavitelnych ploch z byvalé Gzemné planovaci dokumentace véetné jejich zmén (nékteré
urbanisticky nevhodné lokality ploch zmén s nedostate¢né Sirokymi vefejnymi prostranstvimi pro pfistup byly vyfazeny a
naopak byly doplnény nové Zadosti doslé v ramci projednavani navrhu tzemniho planu)

. Postupné zacelovat a citlivé dotvaret zalozenou urbanistickou strukturu sidla Nova Ves pod PleSi, ploSny rozvoj
zastavby sméfovat nejprve do dostavby proluk v zastavéném tGzemi zejména v nové éasti Véelnik a teprve poté do
ploch zastavitelnych vymezenych na volnych plochach v pfimé navaznosti na zastavéné Uzemi a po okrajich hranic
zastavéného Uzemi sidla

o  Tyto rozvojové plochy soustfedovat nejprve do vnitfnich rezerv, vyuzitim volnych parcel a proluk,
teprve poté zastavovat pfiméfené a Umérné Uzemi pfilehlé k zastavénému Uzemi obce doplnénim
stavajici urbanistické struktury.

o  Zaroven doplfovat stavajici venkovské zastavby pfi respektovani vhodnych prostorovych
regulativt

o  Respektovat a posilovat stavajici charakter obce, jeji historické urbanistické zaloZeni s ohledem na
zachovalé historické jadro venkovské obce s pravidelnou navsi, jeji prostorové usporadani,
konfiguraci terénu a limity vyuziti uzemi.

o  Novostavby realizované na volnych pozemcich v prolukach a v navazujicich rozvojovych plochach
budou svym méfitkem a prostorové-hmotovym feSenim respektovat okolni zastavbu a dulezité
pohledové osy vuzemi a nenaruSovat mistni krajinny raz (viz podminky prostorového
usporadani v kap. f UP + prvky regulaéniho planu); totéz plati i u pfestaveb, dostaveb, nastaveb
objektll ve stavajici zastavbé

e Zachovat a rozvijet stavajici funkéni zénovani obce: zéna obytna, zéna ob&anského vybaveni, zéna rekreacni, zéna
pfirodni a zo6na zemédélska

o Sidlo Nova Ves pod Plesi (zejména jeho centralni ¢ast) rozvijet jako jadro sidelni struktury s
koncentraci zakladniho obcanského vybaveni pro kazdodenni potfeby svych obyvatel v
kombinaci s venkovskym bydlenim a drobnym podnikanim

o Sidlo Vcelnik dale rozvijet jako satelitni sidlo s prevahou €istého bydleni a drobnych sluzeb

Rozvoj obéanské vybavenosti ve zdravotnickém stredisku Ples ve vychodni ¢asti uzemi

o Podpora a rozvoj pfirodni zény a zemédélské zoény - vytvafet podminky pro posileni a
zkvalitnéni pfirodniho a krajinného zazemi obce.

o  Stabilizovat a umoznit rozvoj rodinné rekreace uvniti stavajicich rekreaénich zén, v téchto
oblastech nepodporovat pfestavby na trvalé bydleni

o Jejich funkéni a estetické oddéleni posilit zachovanim izolaéni zelené, v pfipadé Vcelniku
zachovanim nezastavitelné udolni nivy a v pfipadé PleSe jejim umisténim v lesnim komplexu.

. Posilit vazby vefejnych prostranstvi uvnitf obce, prostorové zvyraznit a funkéné posilit pfirozeny centraini prostor
formou vefejného prostranstvi

[¢]



e Nepodporovat rozvoj izolovanych enklav bydleni a rekreace v krajiné v souladu se Zasadami Uzemniho rozvoje
StfedoCeského kraje

e Respektovat a vhodné rozvijet stavajici obcanské vybaveni a plochy pro podnikatelské aktivity v Uzemi, rozvoj
obc&anské vybavenosti zajistén navrhem ploch pro sportovisté a hibitov

e Rozvoj podnikatelského sektoru zacilit do jadrového sidla Nova Ves pod PleSi (stabilizace plochy arealu lehké vyroby a
ostatnich ploch podnikani a drobné vyroby)

e Podpora kvalitativni stranky zivota v Uzemi, zejména doplnéni chybéjicich siti technické infrastruktury (doplnéni
vodovodni sité, kanaliza¢ni sité, stabilizace ploch pro technickou vybavenost inZenyrskych siti, dirazné Fesit dostate¢né
¢Cisténi splaskovych vod pred jejich zausténim do jednotné obecni kanalizace v chatovych oblastech &i do vodoteci)

e  Zamezit fragmentaci krajiny vymezovanim ploch ve volné krajiné bez navaznosti na sou¢asné zastavéné uzemi, naopak
doplnit cestni sit’ v krajiné obnovou historickych cest

e  Zaijistit prostupnost cyklistické a pési dopravy — propojenim sidel navzajem a propojenim prirodnich zajimavosti

e  Vyuzit pfirodné rekreacni potencial Uzemi navrzenim tras pro cyklotrasy a cyklostezky — pro podporu cestovniho ruchu
a volno€asovych aktivit mistnich obyvatel, podporovat péSi a cyklistické vazby na okolni obce, na pfirodni park Hrebeny,
Stredni Povltavi, doplnit cestni sit' v krajin&, propojit zajimava pfirodni mista (pfirodni park Hrebeny, udoli Kocaby)

C.2 Vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti

e  Cilem koncepce usporadani sidla je koordinace zajml a vztahu v zastavéném Uzemi z hlediska rozdilnych moznosti jeho
vyuziti, zajmu ochrany urbanistickych a architektonickych hodnot v sidle.

e  Za timto ucelem Uzemni plan stanovuje plochy s rozdilnym zpilisobem vyuziti v zastavéném Uzemi a zastavitelnych
plochach.

. Pro né jsou stanoveny podminky pro stabilizaci nebo zmény v jejich vyuziti, véetné podminek ploSného a prostorového
usporadani.

e Vramci urbanistické koncepce jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti, jejichz hlavni, pfipustné,
podminéné pfFipustné a nepfipustné vyuziti je stanoveno v kap. F.

Tabulka 1: Vymezeni ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti v izemnim planu Nova Ves pod Plesi

P°§?:I'g"é Kéd plochy Druh plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti dle vyhlasky &. 501/2006 Sb.
1 Bl Bydleni individualni
2 SV Plochy smiSené obytné venkovské
3 RI Rekreace individualni
4 ov Obc&anskeé vybaveni vefejné
5 OK Ob¢&anské vybaveni komeréni
6 os Obé&anské vybaveni — sport
7 OH Obé&anské vybaveni — hibitovy
8 DS Doprava silniéni
9 Dz Doprava zelezniéni
10 TI Technicka infrastruktura — inzenyrské sité
11 VL Vyroba lehka
12 PV Verejna prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch
13 zv Verejna prostranstvi s pfevahou verejné zelené
14 pAo] Zelen ochranna a izola¢ni
15 Y4 Zelef — zahrady a sady
16 W Plochy vodni a vodohospodarské
17 NZ Plochy zemédélské
18 NL Plochy lesni
19 NP Plochy pfirodni
20 NS Plochy smiSené nezastavéného Uzemi

C3 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby

. Uzemni plan vymezuje zastavitelné plochy jednak v dosud nezastavéném tizemi a dale v prolukéch v zastavéném Gzemi.

e Uzemni plan vymezuje plochu prestavby (pro zmény funkci) v zastavéném Gzemi oznagenou jako PO1.

. Jednotlivé zastavitelné plochy jsou rozdéleny do nasledujicich tabulek podle funkéniho vyuziti ploch s uvedenim
specifickych podminek ploch a u ploch bydleni se stanovenim maximalniho poctu RD v jednotlivych plochach.

. Podrobné oduvodnéni a charakteristika jednotlivych zastavitelnych ploch je uvedeno v textové ¢asti oddvodnéni v kap.
J.3 Vymezeni a oddvodnéni zastavitelnych ploch.
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e  Zastavitelné plochy jsou vymezeny ve vykresu zakladniho ¢lenéni, v Hlavnim vykresu a oddvodnény v Koordinaénim

vykresu

C31

Z01

Zastavitelné plochy bydleni individualni

Druh plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti:

Bydleni individualni (BI)

Vymeéra:

e 0,277 ha

Pocet rodinnych domu:

. 2

Specifické podminky vyuZiti plochy:

. Pouze samostatné stojici izolované rodinné domy (max dvougeneraéni)
. Hmotovy a architektonicky vyraz objektt bude respektovat okolni zastavbu
. Respektovat limity vyuziti Uzemi:
o Respektovat ochranné pasmo vodniho zdroje Il.b. stupen
o Zastavitelna plocha Z1 se nachazi ve vzdalenosti do 30 m od okraje
lesa (ochranné pasmo lesa dle lesniho zakona), kde je vzdy
vyzadovano stanovisko dotéeného organu ke konkrétnimu umisténi
staveb. Dotéeny organ posuzuje zamér s ohledem na aktualni vysSkové
bonity dfevin v pfilehlé porostni skupiné — ke dni vydani uzemniho
planu 24 m.
o V pfipadé nezbytné nutnosti bude organ statni spravy lesu respektovat
pravomocné rozhodnuti MéU Novy Knin &j. 328.2/1009/94-jk ze dne
30.01.1995, které bylo v této véci jeSté pred ucinnosti stavajiciho
lesniho zakona, vydano.

Z04

Druh plochy s rozdilnym zplsobem vyuZziti:

Bydleni individualni (BI)

Vyméra:

e 0,182ha

Pocet rodinnych domu:

o 2

Specifické podminky vyuziti plochy:

e Pouze samostatné stojici izolované rodinné domy (max dvougeneracni)
e  Hmotovy a architektonicky vyraz objektt bude respektovat okolni zastavbu
e Respektovat limity vyuziti uzemi:

o  Vedeni vysokého napéti 22 kV a jeho ochranné pasmo

Z05

Druh plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti:

Bydleni individualni (Bl)

Vyméra:

e 0,094ha

Pocet rodinnych domu:

e 1

Specifické podminky vyuziti plochy:

e Pouze samostatné stojici izolované rodinné domy (max dvougeneracni)
e  Hmotovy a architektonicky vyraz objektt bude respektovat okolni zastavbu
e Vramci schvalovacich fizeni pro obytnou zastavbu v blizkosti stavajici trafostanice
bude doloZen vliv hluku ze stavajici trafostanice
e Respektovat limity vyuziti dzemi:
o Trafostanice a jeji ochranné pasmo
o Vedeni vysokého napéti 22 kV a jeho ochranné pasmo

Z06

Druh plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti:

Bydleni individualni (Bl)

Vymeéra:

e 0,098 ha

Pocet rodinnych domu:

) 1

Specifické podminky vyuziti plochy:

e Pouze samostatné stojici izolovany rodinny dim (max dvougeneracni)
Hmotovy a architektonicky vyraz objektt bude respektovat okolni zastavbu
e Respektovat limity vyuziti dzemi:

o Poddolované uzemi
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Z08

Druh plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti:

Bydleni individualni (Bl)

Vymeéra:

0,080 ha

Pocet rodinnych domu:

1

Specifické podminky vyuziti plochy:

Pouze samostatné stojici izolovany rodinny diim (max dvougeneracni)
Hmotovy a architektonicky vyraz objektt bude respektovat okolni zastavbu

Z10

Druh plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti:

Bydleni individualni (Bl)

Vymeéra:

0,099 ha

Pocet rodinnych domu:

1

Specifické podminky vyuZiti plochy:

Pouze samostatné stojici izolovany rodinny dim (max dvougeneracni)
Hmotovy a architektonicky vyraz objektt bude respektovat okolni zastavbu

Z11

Druh plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti:

Bydleni individualni (Bl)

Vyméra:

0,099 ha

Pocet rodinnych domu:

1

Specifické podminky vyuziti plochy:

Pouze samostatné stojici izolovany rodinny diim (max dvougeneracni)
Hmotovy a architektonicky vyraz objektt bude respektovat okolni zastavbu

Z12 (PANSKY LES)

Druh plochy s rozdilnym zplsobem vyuZziti:

Bydleni individualni (BI)

Vymeéra:

3,9 ha

Pozadavek na izemni studii nebo RP:

Podminka zpracovani izemni studie

Etapizace:

Nova zastavba bude realizovana az po vydani kolauda¢niho rozhodnuti na intenzifikaci
obecni COV a povoleni zkusebniho provozu COV Mala Hrastice

Specifické podminky vyuziti plochy, budou
soucasti zadani pro zpracovani Gzemni
studie v této ploSe:

Hmotovy a architektonicky vyraz rodinnych domud bude podfizen okolni zastavbé a
bezproblémovému plsobeni v dalkovych pohledech

Z hlediska koncepce rozvoje je umoznéno v zastavitelné ploSe umist'ovat
izolované rodinné domy tzv. dvougeneracni, tedy se 2 bytovymi jednotkami.

Na kazdém pozemku vlastnikud izolovanych rodinnych domi budou alespoii 2
parkovaci mista

Pomér zastavéné plochy pozemku k celkové vymére pozemku €ini max. 0,30 a
soucasné nesmi plochy zastavéné budovami pfesahnout vyméru 350 m2.

Minimalni velikost pozemku — 900 m?

V lokalité Z12 bude v ramci této plochy vymezena plocha pro verejnou zelen o
minimalni vymére 5 % ze souvislé plochy uréené k bydleni po odecteni ploch
komunikaci. Pfesné umisténi bude stanoveno v pozadované uzemni studii.
Respektovat cestni sit v krajiné — navazat pési cesty na nové vzniklé komunikace,
lokalitu Fesit koncepéné se Z13

U casti navrzené lokality Z12 v blizkosti pozemni komunikace - silnice II. tfidy /11/116/
bude v ramci schvalovacich Fizeni konkrétnich staveb zohlednén vliv hluku z pozemni
komunikace na navrzené bydleni.”

Respektovat limity vyuZiti Gzemi:

o Zastavitelna plocha Z12 se nachazi ve vzdalenosti do 30 m od okraje
lesa (ochranné pasmo lesa dle lesniho zakona), kde je vzdy
vyzadovano stanovisko dotéeného organu ke konkrétnimu umisténi
staveb. Doteny organ posuzuje zamér s ohledem na aktualni vySkové
bonity dfevin v pfilehlé porostni skupiné — ke dni vydani Gzemniho
planu 26 m.

Ochranné pasmo komunikace

Vrchni vedeni VN véetné ochranného pasma
Trafostanice vEetné ochranného pasma
Poddolované uzemi

O O 0 O
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Z14

Druh plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti:

Bydleni individualni (Bl)

Vymeéra:

e 0,12ha

Pocet rodinnych domu:

e 1

Specifické podminky vyuziti plochy:

e Pouze samostatné stojici izolovany rodinny dim (max dvougeneracni)
e Hmotovy a architektonicky vyraz objektl bude respektovat okolni zastavbu
e Vramci schvalovacich fizeni konkrétnich staveb bude zohlednén vliv hluku ze stavajici
pozemni komunikace / silnice Il. tfidy/ na navrzené bydleni
e Respektovat limity vyuziti uzemi:
o Vrchni vedeni VN v€etné ochranného pasma
o Ochranné pasmo komunikace

Z16

Druh plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti:

Bydleni individualni (Bl)

Vyméra:

e 0,141 ha

Pocet rodinnych domu:

e 1

Specifické podminky vyuziti plochy:

e Pouze samostatné stojici izolovany rodinny dim (max dvougeneracni)
e Hmotovy a architektonicky vyraz objektt bude respektovat okolni zastavbu
eV ramci schvalovacich fizeni konkrétnich staveb bude zohlednén vliv hluku ze stavajici
pozemni komunikace / silnice Il. tfidy/ na navrzené bydleni
e Respektovat limity vyuziti tzemi:
o Vrchni vedeni VN véetné ochranného pasma

Z17

Druh plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti:

Bydleni individualni (Bl)

Vymeéra:

e 0,244 ha

Pocet rodinnych domu:

o 2

Specifické podminky vyuziti plochy:

e Pouze samostatné stojici izolovany rodinny dim (max dvougeneracni)
e  Hmotovy a architektonicky vyraz objektt bude respektovat okolni zastavbu
e Vramci schvalovacich fizeni konkrétnich staveb bude zohlednén vliv hluku ze stavajici
pozemni komunikace / silnice Il. tfidy/ na navrzené bydleni
e VploSe Z17 neni dovoleno déleni pozemku
e Respektovat limity vyuziti Gzemi:
o Vrchni vedeni VN véetné ochranného pasma
o Ochranné pasmo komunikace

Z20

Druh plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti:

Bydleni individualni (BI)

Vymeéra:

e 0,098 ha

Pocet rodinnych domu:

e 1

Specifické podminky vyuziti plochy:

e Pouze samostatné stojici izolovany rodinny dim (max dvougeneraéni)
Hmotovy a architektonicky vyraz objektt bude respektovat okolni zastavbu

*

Z21

Druh plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti:

Bydleni individualni (Bl)

Vymeéra:

e 0,277 ha

Pocet rodinnych domu:

. 2

Specifické podminky vyuziti plochy:

e Pouze samostatné stojici izolované rodinné domy (max dvougeneraéni)
» Hmotovy a architektonicky vyraz objekt(l bude respektovat okolni zastavbu
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722

Druh plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti:

Bydleni individualni (Bl)

Vymeéra:

e 0,091 ha

Pocet rodinnych domu:

o 2

Specifické podminky vyuZiti plochy:

e Hmotovy a architektonicky vyraz objektt bude respektovat okolni zastavbu
+ Lze umistit dvojdim

723

Druh plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti:

Bydleni individualni (Bl)

Vymeéra:

e 0,225ha

Pocet rodinnych domu:

e 3

Specifické podminky vyuziti plochy:

e Hmotovy a architektonicky vyraz objektl bude respektovat okolni zastavbu
e Dvojdim na pozemku 324/112, 324/113
e Samostatné stojici izolovany rodinny dim (max dvougeneracni) na pozemku
324/114
e Vramci schvalovacich Fizeni pro obytnou zastavbu v blizkosti stavajici trafostanice
bude doloZen vliv hluku ze stavajici trafostanice
e Respektovat limity vyuziti tzemi:
o Poddolované uzemi
o  vedeni vysokého napéti 22 kV a jeho ochranné pasmo

724

Druh plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti:

Bydleni individualni (Bl)

Vymeéra:

e 0,193 ha

Pocet rodinnych domu:

o 2

Specifické podminky vyuziti plochy:

e Pouze samostatné stojici 2 izolované rodinné domy (max dvougeneraéni)
» Hmotovy a architektonicky vyraz objektl bude respektovat okolni zastavbu

725

Druh plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti:

Bydleni individualni (Bl)

Vymeéra:

e 0,258 ha

Pocet rodinnych domu:

e 3

Specifické podminky vyuziti plochy:

e Pouze samostatné stojici izolované rodinné domy (max dvougeneracni)
e  Hmotovy a architektonicky vyraz objektt bude respektovat okolni zastavbu
e Vramci schvalovacich fizeni pro obytnou zastavbu v blizkosti stavajici trafostanice
bude doloZen vliv hluku ze stavajici trafostanice
e Respektovat limity vyuziti Gzemi:
o Poddolované uzemi
o vedeni vysokého napéti 22 kV a jeho ochranné pasmo

Z26 — po aktualizaci zastavéného tizemi stabilizovana plocha

727

Druh plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti:

Bydleni individualni (Bl)

Vymeéra:

e 01798 ha

Pocet rodinnych domu:

) 1

Specifické podminky vyuziti plochy:

¢ Pouze samostatné stojici izolovany RD (max dvougeneracni)
e  Hmotovy a architektonicky vyraz objektt bude respektovat okolni zastavbu
e Vramci schvalovacich Fizeni pro obytnou zastavbu v blizkosti stavajici trafostanice
bude doloZen vliv hluku ze stavajici trafostanice
e  Respektovat limity vyuziti uzemi:
o  Trafostanice
e ochranné pasmo vodniho zdroje Il.b. stuperi
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728

Druh plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti:

Bydleni individualni (Bl)

Vymeéra:

e 0,236 ha

Pocet rodinnych domu:

o 2

Specifické podminky vyuziti plochy:

e Pouze samostatné stojici izolované RD (max dvougeneracni)
e Hmotovy a architektonicky vyraz objektl bude respektovat okolni zastavbu
e Vramci schvalovacich Fizeni pro obytnou zastavbu v blizkosti stavajici trafostanice
bude dolozZen vliv hluku ze stavajici trafostanice
e Respektovat limity vyuziti uzemi:
o ochranné pasmo vodniho zdroje Il.b. stupen

Z30 — po aktualizaci zastavéného uzemi stabilizovana plocha

Z31

Druh plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti:

Bydleni individualni (Bl)

Vyméra:

e 0,223 ha

Pocet rodinnych domu:

e 4

Specifické podminky vyuziti plochy:

e Pouze samostatné stojici izolovany rodinny dim (max dvougeneracni)

e  Hmotovy a architektonicky vyraz objektt bude respektovat okolni zastavbu

e  Plati zde vyjimka oproti stanovené uli¢ni ¢are 6 metrt — praceli nebo §tit staveb bude
ve vzdalenosti min. 3 metri od hranice pozemku, umisténi staveb zarover bude
respektovat platné LJUR” a neni zde moZna zména umisténi stavby oproti tomuto LUR”

e Pomér zastavéné plochy pozemku (v€etné vSech zpevnénych ploch) k celkové vymére
pozemku - z ddvodu pozadovaného souladu s ,UR” bude tento pomér pogitan ze
souboru pozemkl jednoho vlastnika pod spole¢nym oplocenim na zakladé vydaného
Uuzemniho rozhodnuti. Tzn. v€. ZZ, ale neni mozné na ZZ umistovat stavby.

e Respektovat limity vyuziti uzemi:

o Pfi stanoveni podminek vystavby v této lokalité bude organ statni spravy
lesti respektovat pravomocné rozhodnuti MéU Novy Knin &j.
328.2/1009/94—jk ze dne 30.01.1995, které bylo v této véci jesté pred
ucinnosti stavajiciho lesniho zakona, vydano.

o  Zastavitelna plocha Z31 se nachazi ve vzdalenosti do 30 m od okraje
lesa (ochranné pasmo lesa dle lesniho zakona), kde je vzdy
vyzadovano stanovisko dotéeného organu ke konkrétnimu umisténi
staveb. Dotéeny organ posuzuje zamér s ohledem na aktualni vysSkové
bonity dfevin v pfilehlé porostni skupiné — ke dni vydani uzemniho
planu 28 m.

O Poddolované uzemi

732

Druh plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti:

Bydleni individualni (BI)

Vymeéra:

e 0,066 ha

Pocet rodinnych domu:

) 1

Specifické podminky vyuZiti plochy:

e Pouze samostatné stojici izolovany rodinny dim (max dvougeneraéni)
e Hmotovy a architektonicky vyraz objektt bude respektovat okolni zastavbu
e  Plati zde vyjimka oproti stanovené uliéni ¢afe 6 metrt — praéeli nebo §tit staveb bude
ve vzdalenosti min. 3 metri od hranice pozemku, umisténi staveb zaroven bude
respektovat platné ,UR” a neni zde moZna zména umisténi stavby oproti tomuto ,UR”
e Respektovat limity vyuziti Gzemi:
o PFi stanoveni podminek vystavby v této lokalité bude organ statni spravy
lest respektovat UR - pravomocné rozhodnuti MéU Novy Knin &j.
328.2/1009/94-jk ze dne 30.01.1995, které bylo v této véci jesté pred
ucinnosti stavajiciho lesniho zékona, vydano.

Z33

Druh plochy s rozdilnym zpGsobem vyuZziti:

Bydleni individualni (Bl)

Vymeéra:

e 0,246 ha

Pocet rodinnych domu:

. 2
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Specifické podminky vyuZiti plochy:

. Pouze samostatné stojici izolované RD (max dvougeneracni)

. Hmotovy a architektonicky vyraz objektt bude respektovat okolni zastavbu

. V ramci schvalovacich Fizeni konkrétnich staveb bude zohlednén vliv hluku ze
stavajici pozemni komunikace / silnice Il. tfidy/ na navrzené bydleni.

. Respektovat limity vyuziti Gzemi:

o Zastavitelna plocha Z33 se nachazi ve vzdalenosti do 30 m od okraje
lesa (ochranné pasmo lesa dle lesniho zakona), kde je vzdy
vyZadovano stanovisko dotéeného organu ke konkrétnimu umisténi
staveb. Dot¢eny organ posuzuje zamér s ohledem na aktualni vysSkové
bonity dfevin v pfilehlé porostni skupiné — ke dni vydani uzemniho
planu 28 m.

o  Vpfipadé nezbytné nutnosti bude organ statni spravy lesl
respektovat UR - pravomocné rozhodnuti MéU Novy Knin &j.
328.2/1009/94-jk ze dne 30.01.1995, které bylo v této véci jesté pred
ucinnosti stavajiciho lesniho zakona, vydano.

734

Druh plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti:

Bydleni individualni (Bl)

Vymeéra:

e 0,3791 ha

Orientacni pocet rodinnych doma:

e 8

Specifické podminky vyuziti plochy:

e Pouze samostatné stojici izolované RD (max dvougeneracni)
PFi umisténi staveb respektovat stavajici vySkovou hladinu okolni zastavby (1
nadzemni podlazi + podkrovi), nepfesahovat svoji vyskou okolni stavby
Minimalni velikost pozemku 550 m?
Max. vySka stavby 9 m
PoZaduje se dolozit uliéni pohled planované zastavby se zakresy sousednich objektl
Architektonickou ¢ast projektové dokumentace objektu staveb hlavnich mize
vypracovat jen autorizovany architekt
e Vramci schvalovacich fizeni konkrétnich staveb bude zohlednén vliv hluku ze stavajici
pozemni komunikace / silnice Il. tfidy/ na navrzené bydleni
e Respektovat limity vyuziti uzemi:
o Ochranné pasmo komunikace
o Vrchni vedeni VN véetné ochranného pasma
o Trafostanice véetné ochranného pasma

Z39

Druh plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti:

Bydleni individualni (Bl)

Vyméra:

e 0,642 ha

Maximalni pocet rodinnych domu:

o 7

Etapizace:

* Nova zastavba bude realizovana az po vydani kolaudacniho rozhodnuti na intenzifikaci
obecni COV a povoleni zku§ebniho provozu COV Mala Hrastice

Specifické podminky vyuZiti plochy:

e V zastavitelné ploSe Ize umist'ovat izolované rodinné domy tzv. dvougeneracni,
tedy se 2 bytovymi jednotkami.
Realizace pasu izolaéni zelené v plose Z41
Soucasti plochy Z39 bude umisténi mistni obsluzné komunikace
Hmotovy a architektonicky vyraz objektt bude respektovat okolni zastavbu
Vytvofit uliéni ¢aru — praceli nebo §tit staveb bude ve vzdalenosti 6 metri od hranice
pozemku
eV ramci schvalovacich fizeni konkrétnich staveb bude doloZen vliv hluku ze stavajici

plochy vyroby a skladovani /v pfipadé provozu s hlukovou zatézi/ na navrzené bydleni
e Respektovat limity vyuziti dzemi:

o Ochranné pasmo silnice

Z51, 752, Z53 — odstranény po nesouhlasném stanovisku, které vydal po opakovaném verejném projednani
Stredoceského kraje (Odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi).

Krajsky urad

C.3.2 Zastavitelné plochy smisené obytné

Z35

Druh plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti: Plochy smiSené obytné venkovské (SV)

Vymeéra: e 0,082 ha
Pocet rodinnych domu: ¢« 1
Specifické podminky vyuziti plochy: e  Hmotovy a architektonicky vyraz objektt bude respektovat okolni zastavbu

16



C.33

Zastavitelné plochy verejnych prostranstvi

. Uzemni plan vymezuje vefejna prostranstvi jako vefejna prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch (PV) a vefejna
prostranstvi s pfevahou vefejné zelené (ZV):

202

Druh plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti:

Verejna prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch (PV)

Vymeéra:

e 0,107 ha

Specifické podminky vyuziti plochy:

e Respektovat limity vyuziti dzemi:
o Ochranné pasmo vodniho zdroje Il.b. stupen
o Ochranné pasmo komunikace
o Vrchni vedeni VN véetné ochranného pasma
e Vymezena jako VPS (VD 1)

Z03, 207, Z09, Z18 — po aktualizaci zastavéného uzemi plochy stabilizované

Z13

Druh plochy s rozdilnym zplsobem vyuZziti:

Verejna prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch (PV)

Vymeéra:

e 0,1581 ha

Specifické podminky vyuziti plochy:

. Soucasti komunikace pro pési a cyklistickou dopravu bude pas verejné zelené se
stromofadim
. Respektovat limity vyuziti dzemi:
o Ochranné pasmo komunikace
o  Prvek USES
o V lesnim Useku umistit stezku jako nezpevnénou lesni cestu do Sife 4
metrd, ktera bude nadale v souladu s § 3 odst. 1 pism. a) lesnim
pozemkem a nebude vyzadovat trvaly zabor z PUPFL
o Vrchni vedeni VN véetné ochranného pasma
e Vymezena jako VPS (VD 2)

Z36

Druh plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti:

Verejna prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch (PV)

Vymeéra:

e 0,126 ha

Specifické podminky vyuziti plochy:

e Respektovat limity vyuziti uzemi:
o Zeleznic¢ni trat a jeji ochranné pasmo
e \Vymezena jako VPS (VD 3)

Z37

Druh plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti:

Verejna prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch (PV)

Vymeéra:

e 0,655ha

Specifické podminky vyuziti plochy:

e Respektovat limity vyuziti uzemi:
o Zeleznic¢ni trat a jeji ochranné pasmo

e \/ymezena jako VPS (VD 4)

Z40

Druh plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti:

Verejna prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch (PV)

Vymeéra:

e 0,360 ha

Specifické podminky vyuziti plochy:

e Respektovat limity vyuziti dzemi:
o Lokalni biokoridor
e \/ymezena jako VPS (VD 5)

742

Druh plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti:

Verejna prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch (PV)

Vymeéra:

e 583m?

Specifické podminky vyuziti plochy:

e Vymezena jako VPS (VD 10)

17




Z44

Druh plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti:

Verejna prostranstvi s prevahou verejné zelené (ZV)

Vymeéra:

e 0,290 ha

Specifické podminky vyuZiti plochy:

e Vymezenajako VPS (VZ 1)

746

Druh plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti:

Verejna prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch (PV)

Vymeéra:

e 0,1025 ha

Specifické podminky vyuziti plochy:

e  Soucasti plochy bude vefejné parkovisté uvnitt kruhového namésti
e Respektovat limity vyuziti uzemi:

o Vrchni vedeni VN v€etné ochranného pasma
e Vymezena jako VPS (VD 6)

Z47

Druh plochy s rozdilnym zplsobem vyuZziti:

Verejna prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch (PV)

Vyméra:

e 103m?

Specifické podminky vyuziti plochy:

e Vymezena jako VPS (VD 7)

748

Druh plochy s rozdilnym zplsobem vyuZziti:

Verejna prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch (PV)

Vyméra:

o 442 m?

Specifické podminky vyuziti plochy:

e Vymezena jako VPS (VD 8)

Z56, Z57 — po aktualizaci zastavéného uzemi plochy stabilizované

Z49

Druh plochy s rozdilnym zpusobem vyuZziti:

Verejna prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch (PV)

Vymeéra:

e 86m?

Specifické podminky vyuziti plochy:

e Vymezena jako VPS (VD 9)

C.34

Z15

Zastavitelné plochy obéanského vybaveni

Druh plochy s rozdilnym zpusobem vyuZziti:

Ob¢anské vybaveni komeréni (OK)

Vyméra:

e 0,186 ha

Pocet parkovacich mist:

e Pro kazdy byt musi byt zajiSténa 2 parkovaci mista na vlastnim pozemku
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Specifické podminky vyuZiti plochy:

Vyméra podlazni plochy komeréni obéanské vybavenosti musi byt v ramci
objektu vy$si, nez vyméra podlazni plochy pfipustné ¢asti pro bydleni

Vy$ka objektu: maximalné jedno podzemni a dvé nadzemni podlazi, max. vy$ka 9
metr( (+- 0,0 pfedstavuje Uroveri pfiléhajici stavajici komunikace ul. Radova, tj. vétev
102)

Na jednu komeréni jednotku o minimalni vymére prodejni plochy 30 m2v 1. NP,
muiZe byt realizovana max. 1 bytova jednotka v 2. NP.

V 1. NP nemuze byt umisténa bytova jednotka pouze komeréni jednotka

Pomér vyméry ¢asti pozemku schopné zasakovani dest'ové vody k celkové
vyméie pozemku musi ¢init nejméné 0,3. Koeficient zastavénych a zpevnénych
ploch (dohromady) je tedy 0,7.

Konstrukce stfechy: sedlova nebo sedlova tvarovana, sklon: 33 - 45 stuprid, barva
krytiny: Eervend, ¢ervenohnéda, hnéda nebo ¢ernd, Hladké omitky v pfimérenych
barvach, zakazany jsou agresivné syté odstiny barev

Pozaduje se respektovat stavajici uliéni ¢aru a dolozit uli¢ni pohled planované
zastavby se zakresy sousednich objektl

V ramci schvalovacich fizeni konkrétnich staveb bude zohlednén vliv hluku ze stavajici
pozemni komunikace / silnice Il. tfidy/ na navrzené bydleni

Architektonickou ¢ast projektové dokumentace objektd dopInéni zastavby mize
vypracovat jen autorizovany architekt

Z19

Druh plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti:

Obcanské vybaveni — sport (OS)

Vyméra:

0,950 ha

Specifické podminky vyuziti plochy:

Hmotovy a architektonicky vyraz objekt( bude pfizpusoben stavajici okolni zastavbé a
bezproblémovému plsobeni v dalkovych pohledech
V pfipadé navrzenych stacionarnich zdroji hluku bude feSen vliv hluku z lokality na
stavajici a navrZzenou obytnou zastavbu
Architektonickou ¢ast projektové dokumentace objektd staveb hlavnich muze
vypracovat jen autorizovany architekt
Respektovat limity vyuziti dzemi:
o ochranné pasmo komunikace
o  ochranné pasmo vodniho zdroje Il.b. stupen
o Zastavitelna plocha Z19 se nachazi ve vzdalenosti do 30 m od okraje
lesa (ochranné pasmo lesa dle lesniho zakona), kde je vzdy
vyzadovano stanovisko dotéeného organu ke konkrétnimu umisténi
staveb. Dot¢eny organ posuzuje zamér s ohledem na aktualni vySkové
bonity dfevin v pfilehlé porostni skupiné — ke dni vydani uzemniho
planu 26 m.
Plocha vymezena jako VPS (VO 2)

Z29

Druh plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti:

Obcanské vybaveni — sport (OS)

Vymeéra:

0,5889 ha

Specifické podminky vyuZiti plochy:

Hmotovy a architektonicky vyraz objektd pro sport bude pfizpusoben stavajici okolni
zastavbé a bezproblémovému plsobeni v dalkovych pohledech
V pfipadé navrzenych stacionarnich zdroji hluku bude FfeSen vliv hluku z lokality na
stavajici a navrzenou obytnou zastavbu
Respektovat limity vyuZiti Gzemi:
o  regionalni systém USES
o ochranné pasmo vodniho zdroje Il.b. stuperi
o vedeni vysokého napéti 22 kV, TS a ochranna pasma
o  Zastavitelna plocha Z29 se nachazi ve vzdalenosti do 30 m od okraje
lesa (ochranné pasmo lesa dle lesniho zakona), kde je vzdy
vyzadovano stanovisko dotéeného organu ke konkrétnimu umisténi
staveb. Dot¢eny organ posuzuje zamér s ohledem na aktualni vysSkové
bonity dfevin v pfilehlé porostni skupiné — ke dni vydani uzemniho
planu 20 m.

Z45

Druh plochy s rozdil. zptsobem vyuZziti:

Obcanské vybaveni — hibitovy (OH)

Vymeéra:

0,301 ha

Specifické podminky vyuziti plochy:

Plocha vymezena jako VPS (VO 1)
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C.35 Plochy prestavby obéanského vybaveni

PO1
Druh plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti: Obcanské vybaveni verejné (OV)
Vymeéra: e 00,2155 ha

Specifické podminky vyuziti plochy:

e Hmotovy a architektonicky vyraz objektt bude pfizplsoben stavajici okolni zastavbé

e Vpfipadé navrzenych stacionarnich zdroji hluku bude FeSen vliv hluku z lokality na
stavajici a navrZzenou obytnou zastavbu

e Plocha vymezena jako VPS (VO 3)

C4 Koncepce systému sidelni zelené

. Uzemni plan vymezuje systém sidelni zelené tvofeny stavajicimi plochami zelen& v zastavéném Gzemi, plochami zelené
navazujicimi na zastavéné Uzemi a nové navrhovanymi plochami zelené v zastavéném i zastavitelném Gzemi.

Tabulka 2: Vymezeni ploch sidleni zelené v izemnim planu Nova Ves pod Plesi

Poradové Cislo | Kod plochy Druh plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti dle vyhlasky €. 501/2006 Sb.
1 zv Verejna prostranstvi s pfevahou verejné zelené
2 pAo] Zelen ochranna a izola¢ni
3 Y74 Zelefi — zahrady a sady

. Systém zelené obsahuje dale tyto stabilizované prvky:

(e]

o O

O O O O O

Plochy vefejné zeleng, aleje, doprovodna drobna zeleri v plochach vefejnych prostranstvi s pfevahou
zpevnénych ploch (PV)

Doprovodna zelen podél komunikaci — v ramci ploch dopravni infrastruktury silni¢ni, Zelezni¢ni (DS, DZ)
Doprovodna zelen podél vodnich ploch (W, NZ, NL)

Zahrady rodinnych dom0 a chat — v rdmci ploch bydleni individualni (BI), plochy smiSené venkovské (SV),
plochy rekreace individualni (RI)

Zahrady a skupiny zelené soucasti ploch vefejné vybavenosti (OV, OH, OS)

Doprovodna zelen v plochach vyrobnich (VL)

Plochy lesni (NL)

Plochy pfirodni (NP)

Plochy smiSeni nezastavéného izemi (NS)

¢ Uzemni plan navrhuje pro dopinéni systému sidelni zelené tyto prvky:

741
Druh plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti: Zelen ochranna a izolaéni (ZO)
Vyméra: e 0,624 ha
Etapizace: e souCasné se Z39
Specifické podminky vyuziti plochy: e Vysadba izola¢ni zelené
Z43
Druh plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti: Zelen - zahrady a sady (ZZ)
Vymeéra: e 00,1871 ha
Specifické podminky vyuZiti plochy: e Nejsou vymezeny
744
Druh plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti: Verejna prostranstvi s prevahou verejné zelené (ZV)
Vyméra: e 0,290 ha
Specifické podminky vyuZiti plochy: e Vymezena jako VPS (VZ 1)
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Z50

Druh plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti: Zelen - zahrady a sady (ZZ)
Vymeéra: o 934m?
Charakteristika a odivodnéni plochy: e Doplnéni zahradni ¢asti pozemkU v lokalité Z31

Specifické podminky vyuZiti plochy:

e Respektovat limity vyuziti dzemi:
o Poddolované uzemi

. Uzemni plan déle navrhuje pro dopin&ni systému sidelni zelené tyto prvky:
o Soucasti nové navrhovanych vefejnych prostranstvi (PV) uvnitf rozvojovych lokalit bydleni bude umisténi
stromoradi a doprovodné zelené
o Na plochach zelené Ize umistovat stavby a zafizeni slucitelné s uc¢elem plochy, zejména stavby a zafizeni
technické infrastruktury
o PFi zakladani a obnové ploch sidelni zelené zejména v kontaktu s volnou krajinou pfi vysadbé preferovat
historicky pGvodni druhy dfevin a rostlin

D. Koncepce verejné infrastruktury

D.1 Koncepce verejné infrastruktury

e Vramci koncepce vefejné infrastruktury jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym zplsobem vyuZziti, jejichz hlavni,
pfipustné, podminéné pfipustné a nepfipustné vyuZiti je stanoveno v kap. F.

Tabulka 3: Vymezeni ploch vefejné infrastruktury v tzemnim planu Nova Ves pod Plesi

Poradové Cislo | Kéd plochy Druh plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti dle vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.
1 ov Obcanské vybaveni vefejné
2 OM Obcanské vybaveni komeréni
3 oS Obcanské vybaveni — sport
4 OH Obc¢anské vybaveni — hibitovy
5 DS Doprava silni¢ni
6 Dz Doprava Zelezni¢ni
7 TI Technicka infrastruktura — inzenyrské sité
8 PV Verejna prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch

D.2 Vymezeni koridoru pro umisténi dopravni a technické infrastruktury

. Plochy koridor(i pro umisténi dopravni a technické infrastruktury nejsou vymezeny.
. Koridory pro péSi a cyklistickou dopravu jsou navrzeny formou linie (osa stezky pro pési a cyklisty).

D.3 Dopravni infrastruktura

D.3.1 Silniéni doprava

. Stavajici komunika&ni systém je Uzemnim planem piné respektovan. Uzemni plan hierarchizuje komunikagni systém
podle urbanisticko-dopravni funkce na systém nadfazeny a systém niz§iho dopravniho vyznamu.

. Nadfazeny komunikacni systém obce tvoreny dalnici D4, silnicemi I1/116, 111/11627, 111/11628 a 111/1021 vytvafi zakladni
komunikacni skelet ostatnich mistnich komunikaci v uzemi. Tyto plochy komunikaci jsou Uzemnim planem vymezeny
jako Doprava silni€ni (DS).

. Komunikace nizSiho dopravniho vyznamu tvofi:

(e]

komunikace mistni obsluzné, zajistujici funkci zejména dopravni obsluhy jednotlivych pozemkil a
nemovitosti a zaroven umoznuji pohyb chodcl a cyklistd ve vefejném prostoru, jsou vymezeny jako
Verejna prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch (PV)

komunikace ucelové, plnici funkci zejména obsluhy a zpfistupnéni zemédélskych a lesnich
pozemka, zajistuji prostupnost krajiny, jsou vymezeny také jako Verejna prostranstvi s prevahou
zpevnénych ploch (PV)

. Nové navrhované komunikace, které jsou soucasti ploch vefejnych prostranstvi, jsou uvazovany jako obousmérné
dvoupruhové, vzhledem k tomu, Ze se jedna o komunikace pfistupového charakteru je mozna i kategorie jednopruhovych
obousmérnych komunikaci s vyhybnami.
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e  Komunikace pfistupového charakteru k rozvojovym lokalitdm musi respektovat § 22 odst. 2 vyhlasky 501/2006 Sb.:
nejmensi Sitka vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace zpfistupfujici pozemek rodinného domu je

8 m.

. Dale je doporueno vramci rekonstrukci a oprav zvySovat kvalitu krytu vozovek a feSit odvadéni srazkové vody
z vozovky.

D.3.2 Zelezniéni doprava

. Uzemni plan stabilizuje plochy pro dopravni infrastrukturu drazni — Doprava zelezniéni (DZ) a nové plochy nevymezuije.
e V ramci vymezenych stabilizovanych ploch dopravy Zelezniéni (DZ) je Uzemnim planem navrzena moznost zelezni¢ni
traté a pfilehlé stavby a zafizeni rekonstruovat, modernizovat a prestavovat.

D.3.3 Doprava v klidu, komunikace pro pési a cyklisty

. Uzemni plan navrhuje zajistit zakladni prostupnost pro p&si a cyklisty véetné prostupnosti krajiny vymezenim prostorové
spojitého systému verejnych prostranstvi, tvofeného plochami stabilizovanych i navrzenych vefejnych prostranstvi
(PV), navrhu novych cyklistickych propojeni (navrhy stezek pro pési a cyklisty — Z13) vcetné ploch vefejné zelené a
liniovymi plochami dopravni infrastruktury - silniéni doprava (DS).

. Navrhované cyklotrasy a stezky jsou v plochach lesnich s ohledem na ochranu VKP navrzeny v ramci stavajici lesni
cestni sité.

. Uzemni plan respektuje stavajici znagené turistické trasy a nauéné stezky na Gizemi Nové Vsi a navrhuje v ramci rozvoje
cestovniho ruchu postupné rozsifovani sité propojenim jednotlivych turistickych cild.

. Uzemni plan respektuje vymezeni dalich cyklotras na celém spravnim Gzemi obce Nova Ves pod Ple$i a navrhuje v
ramci rozvoje cestovniho ruchu postupné rozsirovani sité cyklotras a budovani cyklostezek i na mistni a ucelové
komunikace, navrhem novych tras a propojeni jednotlivych turistickych cilti véetné pfirodniho parku Hfebeny a jeho
Sirsiho okoli.

e  Znacené cyklotrasy, turistické a nau¢né trasy je navrzeno postupné doplfiovat o mobiliaf pro turisty (pfistfesky, lavicky,
informacni tabule, odstavna zafizeni pro kola atd.)

. Uzemni plan umozZiiuje vymezovani a zfizovani turistickych &i vychazkovych tras v turisticky atraktivni oblasti s napojenim
na cestni sit v sousednich Uzemich v plochach NZ, NL, NS, NP

. Je navrzeno dobudovani chodnikd a zfizovani pfechodll pro chodce uvnitf obce pro bezpec¢ny pohyb chodcl (247, 248,
Z49).

D.3.4 Vodni doprava

®  Uzemni plan nevymezil Zadné plochy pro vodni dopravu.

D.3.5 Letecka doprava

e  Uzemni plan nevymezil Zadné plochy pro leteckou dopravu.
D.4 Technicka infrastruktura

. Uzemni plan navrhuje umisténi liniovych staveb siti technické infrastruktury prednostné v plochach vefejnych prostranstvi.
e V Uzemnim planu je stanoveno respektovat vSechna vymezena ochranna a bezpecnostni pasma staveb a zafizeni
technické infrastruktury dle platnych pravnich predpis.

D.4.1 Zasobovani vodou

. Koncepce zasobovani pithou vodou obce Nova Ves pod PleSi se neméni.

. Kapacita vodniho zdroje i velikost vodojemu odpovida kapacitné navrzenému rozsifeni vystavby v obci.

. Budou respektovana vyhlaSena pasma hygienické ochrany 1.a 2. stupné.

. Napojeni novych vodovodnich fad bude provedeno prednostné ve verejnych prostorech.

. U objektd, které budou zasobovany vodou individualné i nadale, je tfeba trvale sledovat kvalitu vody ve zdrojich. Tam, kde

budou problémy s mnozstvim a kvalitou pitné vody, si budou obyvatelé zajiStovat potfebné mnozstvi pitné vody ve formé
vody balené.

. Obecni vodovod Ize vyuzit i pro pozarni ucely, v pfipadé vysSi potfeby pozarni vody, bude voda Eerpana z mistni
vodotece.

. Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajiStovano dopravou pitné vody cisternami z Malé HraStice. Zasobeni pitnou
vodou bude doplfovano balenou vodou.

. Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z vodovodu pro vefejnou potfebu, z domovnich studni a mistni
vodotece.

D.4.2 Odvedeni a ¢iSténi odpadnich vod

e V souladu s aktudlni zménou planu rozvoje vodovodi a kanalizaci Stfedoceského kraje navrhuje Uzemni plan
modernizaci COV bez navyseni jeji kapacity. Pfivadéné splaskové vody z obce Hrastice budou odpojeny. Obec Hrastice
planuje vystavbu samostatné obecni COV.

e Do doby zahéjeni zkugebniho provozu COV Mala Hrastice nebudou povolovany nové kanalizaéni fady. Novi producenti
splaskovych vod muzou byt pfipojeni jen na stavajici kanaliza¢ni fad.

. U kanaliza¢niho systému bude FeSena problematika pfitoku balastnich vod.

. Destové vody z nové budovanych objektl budou zachycovany pfimo na pozemcich jednotlivych rodinnych domu.
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D.4.3 Zasobovani elektrickou energii

e  Zpusob napajeni obce Nova Ves pod Plesi zUstane i nadale zachovan, tzn. napétim 22 kV stavajicim vrchnim systémem.

e  Pro rozvojové lokality je navrzeno posileni stavajicich trafostanic a umisténi novych distribuéni trafostanic 22/0,4 kV
vCetné odbocek ze stavajici sité VN. Umisténi trafostanic bude upfesnéno v dalSich stupnich projektové dokumentace.

e Uzemni plan vymezuje a respektuje ochranna pasma elektrickych vedeni a trafostanic.

e  Stavajici vrchni rozvodna sit (vCetné prelozek a oprav) bude podle mozZnosti a pozadavk( na vykon postupné
kabelizovana.

D.4.4 Telekomunikace

. Koncepce telekomunikace se v feSeném Uzemi neméni, soucasny systém telekomunikacnich rozvod(i a zafizeni je
stabilizovan a zlstava zachovan.

D.4.5 Zasobovani plynem

. Uzemnim planem neni navrzena plynofikace, jeji realizace se v navrhovém obdobi nepredpoklada, vzhledem k velkym
vzdalenostem od stavajicich plynarenskych zafizeni Ize pfedpokladat, Zze plynofikace obce je v sou€asnosti neefektivni.
. Plynovodni sit je mozno realizovat, v zavislosti na aktualni potfebé, jako nezbytnou technickou infrastrukturu.

D.4.6 Nakladani s odpady

. Uzemni plan respektuje soudasnou koncepci nakladani s odpady vyplyvajici z Planu odpadového hospodafstvi
Stfedoceského kraje zpracovaného pro roky 2016 — 2026.

. Odstrariovani TKO bude probihat dosavadnim zplsobem (likvidace odpadu specializovanou firmou, kontejnery na sbér
tfidéného odpadu).

. Shromazdovaci plochy pro tfidény odpad je mozno umistovat v ramci jednotlivych funkénich ploch jako zafizeni technické
infrastruktury pro obsluhu FeSeného Uzemi (plochy vefejnych prostranstvi, komunikaci, plochy bydleni, ob&anské
vybavenosti).

. Sbérné dvory bude mozno umistovat v ramci ploch technické infrastruktury a ploch vyroby a skladovani.

D.4.7 Stavby pro snizovani ohrozeni tzemi zivelnymi nebo jinymi pohromami

e  Zachovat a chranit stavajici vodni plochy a vodotece z divod( ohroZeni suchem.
. Protipovodiiova opatfeni nejsou Uzemnim planem navrzeny.

D.5 Obéanska vybavenost

eV Uzemnim planu vymezeny jako:
o Obcanské vybaveni verejné (OV)
o  Obcanské vybaveni komeréni (OK)
o Obcanské vybaveni — sport (OS)
o  Obcanské vybaveni — hibitovy (OH)

. Soudasti verejné vybavenosti jsou stavby a zafizeni ob&anské vybavenosti pro vzdélavani a vychovu, zdravotnictvi,
socialni péci, zafizeni cirkevni a administrativni pro spravu obce, dale stavby a zafizeni pro sportovni, spoleCenské a
kulturni aktivity vefejného charakteru, pozemky staveb pro ubytovani, stravovani a sluzby.

e  Tyto plochy, slouzici obecnému uzivani bez ohledu na jejich vlastnictvi, je nutno ve struktufe obce hajit a pfednostné
vyuzivat pro verejné tUcely.

. Uzemni plan navrhuje stabilizovat a dale rozvijet plochy vefejné infrastruktury prednostné v plochach ob&anského
vybaveni a v plochach bydleni — individualni (Bl) a smiSené obytné (SV), zejména v centralni poloze Nové Vsi pod Plesi,
aby byla zajisténa optimalni dostupnost

. Uzemni plan navrhuje na Véelniku plochu pro rozvoj ob&anské vybavenosti sportu (Z29, Z19), pro rozvoj ob&anské
vybavenosti (P01) a plochu ob&anské vybavenosti komeréni (Z15) pro rozvoj maloobchodu a drobného podnikani.

. Uzemni plan navrhuje plochu pro umisténi nového htbitova (Z45).

e  Stavby a zafizeni vefejné infrastruktury i komer€niho charakteru (mala a stfedni) je mozno dle podminek vyuziti ploch
s rozdilnym zplsobem vyuziti viz kapitola F) umistovat i do ploch bydleni (BI, SV).

e  Sportovni zafizeni mensiho rozsahu (oteviena venkovni hfisté, détska hfisté) jsou umoznény umistovat do
stabilizovanych a zastavitelnych ploch obytnych (BI, SV) a do ploch vefejnych prostranstvi a vefejné zelené.

D.6 Verejna prostranstvi

eV Uzemnim planu vymezeny jako:
o Verejna prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch (PV)
o Verfejna prostranstvi s prevahou verejné zelené (ZV)
e Jako stavajici vefejna prostranstvi jsou Uzemnim planem vymezeny navesni a uliéni prostory v zastavéném uzemi Nové
Vsi pod Plesi a na V&elniku a vSechny ostatni mistni a ucelové komunikace.
e Na vefejnych prostranstvich Ize umistovat stavby a zafizeni sluCitelné s UCelem vefejnych prostranstvi, zejména stavby a
zafizeni technické infrastruktury.
e Vefejna prostranstvi jsou soucasti ostatnich ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti. (Bl, RI, SV, OV, OH, OS, DS, DZ, Tl,
VL, ZV)
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E.

E.1l

Navrh mistnich komunikaci je navic umoznén v ramci stanoveni hlavniho a pfipustného vyuziti jednotlivych funkénich
ploch. Pokud neni komunikace vymezena navrzenim novych ploch, bude konkrétni feSeni vyplyvat z navazujicich
dokumentaci feSicich zastavbu v jednotlivych rozvojovych lokalitach.

Uzemni plan vymezuje nasleduijici zastavitelné plochy pFistupové komunikace v&etn& parkovani k rozvojovym lokalitam
vymezenym jako vefejné prostranstvi (PV): Z02, Z46, Z42

Uzemni plan vymezuje nasleduijici zastavitelné plochy za Ggelem obnovy polnich cest (PV): Z36, Z37, Z40.

Uzemni plan vymezuje plochu chodniku (PV): Z47, Z48, Z49.

Uzemni plan vymezuje plochu cyklostezky (PV): Z13.

Uzemni plan vymezuje plochu veiejné zelené (ZV): Z44.

Koncepce usporadani krajiny
Koncepce usporadani krajiny

Koncepce feSeni krajiny v izemnim planu vychazi z jejich historickych a sou¢asnych funkci.

Zemédélské vyuziti krajiny v jizni ¢asti tzemi a lesnicka Cinnost a ochrana pfirody a krajiny v zapadni ¢asti uzemi
(Andélské schody) a severni (Vcelnik, PleS) jsou respektovana jako prioritni.

Charakter krajiny souvislych lesnich porostli bezprostiedné navazujici na chranéna Gzemi (Andélské schody — EVL,
pfirodni park, VKP), zemédélsky vyuzivané krajiny bez vyraznych zasah( do nezastavéného Gzemi je navrzen k ochrané
a vyuzivani pouze v souladu s timto charakterem. Stavby, opatfeni a zafizeni sméfujici k tézbé nerostnych surovin jsou v
rozporu s vySe uvedenym charakterem Uzemi na celém Gzemi obce.

Plochy v krajiné jsou vymezeny jako nezastavitelné a umistovat stavby a zafizeni Ize pouze v rozsahu § 18 odst.5 zakona
183/2006 Sb.

Uzemni plan respektuje pFirodni a krajinné hodnoty a limity vyuZiti Gzemi.

Je navrzeno Ucelné ¢lenit krajinu na jednotlivé plochy s rozdilnym zpdsobem vyuziti a stanovit pro né podminky vyuziti.
Chranit volnou krajinu pfed zastavénim, zastavbu umistovat v pfimé vazbé na zastavéné Gzemi, az po dostavbé proluk a
v dosahu stavajici dopravni a technické infrastruktury.

Chranit pfirodni plochy a prvky v Gzemi (ochrana skladebnych prvkd USES, pamatné stromy, vyznamné krajinné prvky
registrované i chranéné zakonem).

ZvySovat prostupnost krajiny.

Nevytvaret nové negativni dominanty krajiny.

Vytvofit podminky pro zvySeni retenénich schopnosti krajiny.

Priklon k extenzivnimu hospodareni na zemédélskych pozemcich - hospodareni bez vyuzivani chemickych prostredka,
umeélych hnojiv, s Setrnym pfistupem k chovu hospodafskych zvifat a k vyuzivani krajiny.

Doplnit mimolesni zeler (interakéni prvky) liniovou zeleni podél polnich cest, vodoteci ¢i remizk( ozelenénim dievinami
pfirozeného charakteru.

Obnovit zaniklé prfevazné nezpevnéné polni cesty a pésiny, zlikvidované pfi slu¢ovani pozemkda.

Doplnit cestni sité s navazanim na sousedni katastry (konkrétni feSeni bude vyplyvat z navrhu komplexnich pozemkovych
Uprav).

Obnovit tradici solitérnich strom0 v krajiné (zviditelnéni rozcesti, soutokl, hranic pozemkld apod.), za pouziti vysadby
vhodnych dlouhovékych dfevin - lipa, dub, ochrana stavajicich solitérnich dfevin v krajiné

V8echna doporuéena opatfeni je nutné provadét na zakladé zpracovaného projektu

V krajiné nevznikaji nova sidla ani samoty, charakter Uzemi je zachovan. Celkova koncepce upfednostiiuje rozvijeni
zastavby v pfimé vazbé na zastavéné uzemi na ukor zemédélsky vyuzivanych ploch.

E.2 Vymezeni druht ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti v krajiné

Jako plochy v krajiné jsou v uzemnim planu vymezeny vSechny plochy mimo zastavéna Uzemi, nasledujici nezastavitelné
plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti, pro které jsou v kapitole F stanoveny regulativy vyuziti tzemi:

Plochy vodni a vodohospodarské (W)

Zahrnuji stabilizované vodni toky a plochy v zastavéném i nezastavéném Uzemi.

Jejich funkce v feSeném lzemi je pfedevsim ekologicko — stabilizacni, vodohospodarska a esteticka.

Uzemni plan vytvaFi podminky pro jejich obnovu a ochranu formou stanoveni podminek pro jejich vyuZivani. UP
nenavrhuje nové vodni plochy.

V rémci stabilizovanych vodnich ploch navrhuje UP doplné&ni bfehovych porostt z diivodl zvySeni ekologické stability
krajiny.

Plochy zemédélské (NZ)

Zemédélské pozemky, pozemky orné pudy a trvalych travnich porost(, jsou uréené k produkéni i ekologické funkci.

UP nevymezuje nové plochy zemé&délskeé.

V ramci téchto ploch Gzemni plan navrhuje zachovani a doplnéni drobnych ploch zelené (remizky, meze apod), doplnéni
liniové zelené podél polnich cest a feSeni protieroznich opatfeni.

Plochy lesni (NL)

Zahrnuji veskeré pozemky uréené k plnéni funkce lesa s funkci produkéni, ekologickou, krajinotvornou a rekreaéni. UP
ponechava plochy jako stabilizované.
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Plochy pfirodni (NP)

e Jsou vymezeny za Ucelem vytvoreni podminek pro ochranu pfirody a krajiny. Tyto plochy v feSeném uUzemi tvofi prvky
uzemniho systému ekologické stability

Plochy smiSené nezastavéného uzemi (NS)

e  Zaujimaji vyznamny podil ploch v nezastavéném tzemi. Jsou funkéné nejednoznaéné, prolina se v nich pfirodni funkce,
kde je nutné respektovat pozadavky ochrany pfirody a funkce zemédélské prvovyroby plnici také mimoprodukéni funkce.

Tabulka 4: Vymezeni v krajiné v Gzemnim planu Nova Ves pod Plesi

Poradové ¢islo | Kod plochy Druh plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti dle vyhlasky €. 501/2006 Sb.
1 W Plochy vodni a vodohospodarské
2 NZ Plochy zemédélské
3 NL Plochy lesni
4 NP Plochy pfirodni
5 NS Plochy smiSené nezastavéného uzemi

E.3 Vymezeni ploch zmén v krajiné
. Uzemnim planem jsou vymezeny nasledujici plochy zmén v krajiné pro realizaci nefunkénich &asti systému USES:

Tabulka 5: Plochy zmén v krajiné v tzemnim planu Nova Ves pod Plesi

Oznaceni plochy | Vyméra (ha) :?ﬁi;iﬁ:;;thﬁsobem vyusiti USES, ve kterém je plocha vymezena
K01 0,648 NP LBK.NV07-MB02
K02 0,869 NP LBK.NV07-MB02
K03 0,683 NP LC NVvO7
K04 0,3508 NP LBK.NV03-NVO07
K05 2,8502 NP LBCRBK.1207/NV03
K06 2,2983 NP RBK.1207/NV03-NV04
K07 0,229 NP LBK.NVO7-NV08
K08 0,131 NP LBK.NVO7-NV08
K09 2,646 NP LBK.NV06-NVO7
K10 0,289 NP LBK.NV06-NVO7
K11 3,152 NP LBC.NV06
K12 0,238 NP LBK.1393-NV06
K13 0,035 NP LBK.1393-NV06
K14 0,562 NP LBK.NV06-MH04
K15 0,750 NP LBK.NV06-MH04
K16 0,880 NP LBK.NV06-MH04
K17 0,540 NP LBK.NV09-MHO01
K18 0,048 NP LBK.NV09-BO217
K19 0,297 NP LBK.NV09-BO217
K20 0,037 NP LBK.NV09-BO217
K21 0,021 NP LBK.NV09-BO217

E.4 Ndvrh uzemniho systému ekologické stability krajiny

e Vazemi jsou vymezeny prvky skladebné Casti L’JSES.’ ;
. Skladebné ¢asti USES jsou lokalizovany v souladu s UAP, ZUR StfedoCeského kraje.
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e N&které prvky USES jsou upraveny se snahou o bezkolizni priib&h s nadé&ji na plnou funk&nost v budoucnosti.

e  Cilovym stavem prvkt USES jsou pfirozena spole¢enstva coZ v daném Gzemi jsou pfedevsim lesni porosty, dle mapy
potencialni pfirozené vegetace, na prevazné vétsingé feseného Uzemi 7 — CernySova dubohabfina (Melampyro
nemorosi-Carpinetum), a v jiznim cipu Uzemi a na vrchu Ple§, 36 — Bikova a/nebo jedlova doubrava (Luzulo albidae-
Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum).

. Lokalni biocentra a biokoridory, které jsou navrzeny k zalozeni, jsou navrzeny jako vefejné prospéSna opatreni (viz vykres
Verfejné prospésné stavby, vefejné prospésna opatfeni a asanace).

. Budou respektovany a doplnény interakéni prvky v podobé liniovych prvkd v izemi (polni cesty, drobné vodotece, meze

apod.)

e Prvky USES (biocentra) byly vymezeny jako Plochy pfirodni — NP
eV plochach zemédélsky vyuzivanych bude umoznéno zachovani alespori 20 m prostupt pro zemédélskou techniku.

Skladebné &asti USES:

Nadregionalni hierarchie:

eV fedeném lizemi se skladebné &asti USES nadregionalni rovné nevyskytuji.

Regionalni hierarchie:

[¢]

1393 — Mala Svata Hora, mezofilni hajové regionalni biocentrum (RC), Reprezentativni biocentrum, v lese
upravit dfevinnou skladbu dle SLT.

RK1206 — Kazatelna - Mala Svata Hora. Regionalni biokoridor mezofilniho hajového typu. Modali, v lese
upravit dfevinnou skladbu dle SLT.

RK1207 — Mala Svata Hora - V Desinach. Regionalni biokoridor mezofilniho hajového typu, modalni, na
¢asti nefunkeni, nutno zalozit.

LBCRBK.1206/NV01, reprezentativni, mezofilni, vlozené LBC, funkéni, lesni porosty, ¢ast pfirodé blizka
druhova skladba c¢ast s neplvodnimi dfevinami. Péstebnimi zasahy podpofitporosty pfirozené druhové
skladby dle SLT.

LBCRBK.1206/NV02, reprezentativni, mezofilni, vlozené LBC, funkéni, lesni porosty, ¢ast pfirodé blizka
druhova skladba ¢ast s neplvodnimi dfevinami. Péstebnimi zasahy podpofit porosty pfirozené druhové
skladby dle SLT.

LBCRBK.1207/NV03, reprezentativni, mezofilni, vlozené LBC, nefunkéni, ¢ast funkéni, louky, orna puda,
lesni porosty s neplvodnimi dfevinami. Vyjmout ze zemédélské pudy, zalozit biocentrum s porosty
s pfirozenou druhovou skladbou dle STG.

LBCRBK.1207/NV04, reprezentativni, mezofilni, vlozené LBC, funkéni, lesni porosty, ¢ast pfirodé blizka

druhova skladba ¢&ast s neplvodnimi dfevinami. Péstebnimi zasahy podpofit porosty pfirozené druhové
skladby dle SLT.

LBCRBK.1207/NV05, reprezentativni, mezofilni, vlozené LBC, funkéni, lesni porosty s neplvodnimi
dfevinami. Péstebnimi zasahy vytvofit porosty pfirozené druhové skladby dle SLT.

Lokalni hierarchie

[e]

LBC.NV06 mezofilni lokalni biocentrum (LBC), nefunkéni, louky, orna puda. Vyjmout ze zemédélské puady,
zalozit biocentrum s porosty s pfirozenou druhovou skladbou dle STG.

LBC.VNO7 kombinované LBC funkéni, vihké louky, pfirodé blizké mokfadni porosty, rybnik. Rybnik vyuzivat
vyhradné extenzivné, dfevinné porosty ponechat pfirodnimu vyvoji (sukcesi).

LBC.NV08 kombinované LBC funkéni, vlhké louky, pfirodé blizké mokfadni porosty, pfirodé blizké lesni
porosty dubohabfiny, V lesich podporovat pfirozenou druhovou skladbu, dfevinné porosty ponechat
pfirodnimu vyvoji (sukcesi).

LBC.NV09 mezofilni, LBC, funkéni, lesni porosty, ¢ast pfirodé blizka druhova skladba ¢ast s nepdvodnimi
dfevinami. Péstebnimi zasahy podpofit porosty pfirozené druhové skladby dle SLT.

LBC.NV10 reprezentativni, mezofilni, LBC, funkéni, lesni porosty s neplvodnimi dfevinami. Péstebnimi
zasahy vytvofit porosty pfirozené druhové skladby dle SLT.

LBK.NV03-NV07 mezofilni modalni LBK, nefunkéni, orna piida. Na orné pidé zalozit LBK v min Sifce 20m,
(vyjmout ze zemédélské pudy, zatravnit a podél okrajl vysadit dfeviny podle STG).

LBK.1207-NV10 mezofilni modalni LK, funkéni, lesni porosty s nepdvodnimi dfevinami. Péstebnimi zasahy
vytvofit porosty pfirozené druhové skladby dle SLT.

LBK.1393-NV06 mezofilni modalni lokalni biokoridor (LBK), ¢ast funkéni, ¢ast nefunkéni, lesni porosty, orna
puda. V lesich podpora pfirozené druhové skladby dle SLT na orné pldé zalozit LBK v min Sifce 20m
(zatravnit a podél okrajl vysadit dfeviny podle STG).

LBK.NV06-NVO07 mezofiini modalni LBK, nefunkéni, orna puda. Na orné pldé zalozit LBK v min Sifce 20m
(zatravnit a podél okrajl vysadit dfeviny podle STG).

LBK.NV06-MH04 mezofilni modalni LBK, nefunkéni, orna puda. Na orné plidé zalozit LBK v min Sifce 20m
(vyjmout ze zemédélské pudy, zatravnit a podél okrajl vysadit dfeviny podle STG).

LBK.NV07-MB02 kombinovany LBK, ¢aste¢né funkéni, vihké louky, lesni porosty. Louky vyuzivat vyhradné
extenzivné (pravidelné seceni), v lesich podpora pfirozené druhové skladby dle SLT.

LBK.NV07-NV08 kombinovany LBK, ¢aste¢né funkéni, vihké louky, lesni porosty. Louky vyuzivat vyhradné
extenzivné (pravidelné seceni), v lesich podpora pfirozené druhové skladby dle SLT.
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o LBK.NV08-BO217 kombinovany LBK, funkéni, vihké louky, lesni porosty. Louky vyuzivat vyhradné
extenzivné (pravidelné sec€eni), v lesich podpora pfirozené druhové skladby dle SLT.

o LBK.NV09-BO217 kontrastni LBK ¢&astecné funkéni, louky, dfevinné naletové porosty na mezich.
Zemédélskou pldu vyjmout, zalozit lokalni biokoridor v min. Sifce 20 m. Podpora pfirozené druhové skladby

dle STG.

o LBK.NV09-MHO1 mezofilni modaini LBK, nefunkéni, orna pida. Na orné pdé zalozit LBK v min Sifce 20m
(vyjmout ze zemédélské pudy, zatravnit a podél okraji vysadit dfeviny podle STG).

Sougasti USES jsou i interakni prvky.
Skladebné ¢asti USES jsou zakresleny v grafické ¢asti izemniho planu.

Pro funkéni vyuziti ploch biocenter je:

pFipustné:

podminéné:

nepfipustné:

soucasné vyuziti;
vyuziti zajiStujici pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovi§tnim podminkam;

pouze ve vyjimeénych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodarské zafizeni, (COV
atd.); umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu a naruseni funk&nosti biocentra;

jakékoliv zasahy (stavby, oploceni atd.) realizovat pouze za podminky zachovani prachodnosti
minimalné pro zivogichy kategorie C (liSka, jezevec, vydra);

zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly sou€asny stupen ekologické stability daného Uzemi
zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$8im stupném ekologické stability), které jsou
v rozporu s funkci téchto ploch v USES;

jakékoliv zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily &i ohrozily funkénost biocenter nebo uzemni
ochranu ploch navrhovanych k zaélenéni do nich;

rusivé cinnosti jako je umistovani staveb, neprichodna oploceni ¢i ohrazeni, odvodriovani
pozemk(, uUpravy tok(, intenzifikace obhospodafovani, odleshovani, téZzba nerostnych surovin
apod., mimo Cinnosti podminéné; (V pfipadé tézby nerostnych surovin bude umoznéno zaloZeni
prvkl USES teprve po dokonceni tézby a nasledné rekultivaci)

Pro funkéni vyuziti ploch biokoridora je:

E.5

pfipustné:

podminéné:

nepfipustné:

soucasné vyuziti

vyuziti  zajiStujici vysoké zastoupeni druhd organismd odpovidajicich trvalym stanovistnim
podminkédm pfi bézném extenzivnim zemédélském nebo lesnickém hospodareni (trvalé travni
porosty, extenzivni sady, lesy apod.);

Revitalizace vodnich toku je zadouci.

pouze ve vyjimecnych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby kfiZici biokoridor pokud mozno
kolmo, vodohospodafské zafizeni, COV atd.; umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu a
naruseni funkénosti biokoridoru;

jakékoliv zasahy (stavby, oploceni atd.) realizovat pouze za podminky zachovani prdchodnosti
minimalné pro zivocichy kategorie C (liSka, jezevec, vydra);

zmény funkéniho vyuZiti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daneho uzemi
zafazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$$im stupném ekologické stability na druh
s niz§im stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou pudu), které jsou v rozporu s funkci
biokoridoru;

jakékoliv zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily ¢&i ohrozily uzemni ochranu a zalozeni
chybéjicich ¢asti biokoridord, rusivé ¢innosti jako je umistovani staveb, neprichodna oploceni ¢i
ohrazeni, odvodriovani pozemku, Upravy tokd, intenzifikace obhospodarovani, odlesfiovani, tézba
nerostnych surovin apod., mimo ¢innosti podminénych. (V pfipadé t€zby nerostnych surovin bude
umoznéno zaloZeni prvk(i USES teprve po dokon&eni t&Zby a nasledné rekultivaci)

Protierozni opatreni

Na plochach orné pldy, nejvice ohrozenych vodni erozi jsou navrzeny plochy k zalozeni trvalych travnich porosti a
liniovych €i skupinovych porostd drevin, pfipadné jinych protieroznich opatfeni. Vyuziti Gzemi dle uzemniho planu nezvySuje
erozni ohrozeni pid v Gzemi.

Pro omezeni eroze krajiny je:

pFipustné:

nepfipustné:

[¢]

zvySovani podilu trvalych travnich porost;
zakladani porostl krajinné zelené;
¢lenéni velkych celkll zemédélské pady;

dalSi scelovani pozemkl orné pudy;
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o likvidace €i poSkozovani porostl krajinné zeleng;
o  zvySovani podilu orné pldy (zorfiovani existujicich ploch travnich porostu);
o  poskozovani bifehovych porostli a nevhodné Upravy tok( (napfimovani, zatrubriovani apod.)

E.6 Prostupnost krajiny

e  Zhlediska prostupnosti krajiny uzemni plan obnovuje rozorané ¢i zarostlé historické cesty a navrhuje doplnéni
doprovodné zelené podél cestni sit&, navrhuje sit’ cyklotras a péSich propojeni )
e  Prostupnost krajiny je v izemnim planu zajiSténa téz vymezenim skladebnich prvkd USES.

E.7 Rekreace

. Reéené uzemi je charakteristické vyskytem fady chatovych osad.
e Uzemni plan tyto plochy stabilizuje jako plochy Rekreace individualni (RI) a zadné nové plochy nevymezuije.

E.8 Dobyvani loZisek nerostnych surovin

e VieSeném uUzemi se vyskytuji poddolovana uzemi ploSna a bodova, Uzemni plan tato Uzemi stabilizuje a uklada
podminky pro jejich respektovani v plochach stabilizovanych a v plochach zmén.

e  Sesuvna Uzemi se v feSeném Uzemi nenalézaji.

e VieSeném uzemi se vyskytuje loZisko nerostnych surovin nevyhrazeného nerostu - stavebni kamen - Cislo
loziska 327020001 - tézba dFfivéjsi povrchova.

. Uzemni plan nevymezuje specifické plochy pro dobyvani loZisek nerostnych surovin ani zahajeni t&Zby nerostnych
surovin nepodporuje.

E.9 Civilni ochrana

. Budou respektovany plochy a zafizeni civilni ochrany dle zvlastnich spravnich predpisu:
o  Objekt dulezity pro obranu statu
o  Objekty pozarni ochrany
e  Zastavitelné plochy jsou navrzeny tak, aby nedochazelo ke zhor$eni odtokovych poméra v izemi.

re

F. Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych ploch
s rozdilnym zpisobem vyuziti

. Uzemni plan je s prvky regulaéniho planu v plochach BI, SV, RI, VL.
e Vzdalenostni podminky pfebirané z ,UR* se bude uplatfiovat pouze v zastavitelnych plochach, nikoliv ve stabilizovanych
plochach (v zastavéném uzemi — v prolukach) .
o Pozn. uzemni rozhodnuti o umisténi stavby ,Obytna zéna Vcelnik — Nova Ves pod Plesi*, ze dne
30.1.1995, ¢.j. 328.2/1009/94-jk. VEetné jeho pozdéjsi aktualizace 2011

F.1 Bydleni individualni (Bl) — s prvky regulacniho planu

Hlavni vyuziti:

- bydleni v rodinnych domech pfiméstského charakteru

PFipustné vyuziti:

- pozemky rodinnych domu

- zahrady

- pozemky souvisejici vefejné vybavenosti (dopravni, technicka, vefejna prostranstvi, vefejna zeleri, détska hristé)

Podminéné pripustné vyuziti:

- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci — pouze stavajici

- pozemky bytovych domu — pouze stavajici

- plochy drobné malovyroby a sluzeb nerusici bydleni - pouze pokud svym vlivem na okoli nesnizuji kvalitu prostfedi bydleni
a podstatné nezvysuji dopravni zatéz v okoli

- zafizeni obéanské vybavenosti (i komeréni) slouzici zejména pro uspokojeni potfeb obyvatell dané plochy se zajisténim
parkovani klient na vlastnim pozemku, pouze pokud svym vlivem na okoli nesnizuji kvalitu prostfedi bydleni a podstatné
nezvysSuji dopravni zatéz v okoli

Nepfipustné vyuZiti:

- stavby, zafizeni a €innosti, které nejsou uvedeny ve vyuziti hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

- vefejna ubytovaci a stravovaci zafizeni (hotely, penziony, kempy), u nichz Ize pfedpokladat rusivy vliv na zakladni obytnou
funkci (hluk, prach, exhalace, zvySeni dopravni zatéze v dané lokalité)

- zafizeni pro skladovani, vyrobu a obchod, u nichz Ize pfedpokladat rusivy vliv na zakladni obytnou funkci (hluk, prach,
exhalace, zvySeni dopravni zatéze v dané lokalité)

- stavby pro chovatelstvi, zahradnické a péstebni plochy a zafizeni s provozem hlu¢né mechanizace nebo vyzaduijici
obsluhu téZkou dopravou

Podminky prostorového uspofadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu — rozmezi vymér pro vymezovani stavebnich

pozemku a intenzita vyuZiti Gzemi:
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- Nova zastavba bude realizovana jako jednopodlazni s vyuzitelnym podkrovim, nebo dvoupodlazni bez vyuziti
podkrovi

- Maximalni vyska 9 m od hodnoty +-0 prvniho nadzemniho podlazi po hfeben stfechy

- PFi dostavbé proluk, v zastavéném Uzemi a na pozemcich v pfimé navaznosti na stavajici zastavbu je rozhodujici vySka
okolni zastavby — nesmi svoji vySkou pfesahnout stavajici zastavbu. (Za stavajici okolni zastavbu se povazuje i zastavba,
ktera je oddélena komunikaci)

- U zastavby proluk v mistni ¢asti VEelnik se pozaduje dolozit uliéni pohled se zakresy sousednich stavajicich objektt

- Minimalni velikost pozemku pro umisténi rodinného domu je v zastavitelnych plochach u nové oddélovanych
pozemku 900 m? neni-li uréeno jinak podminkami v konkrétni ploge individualné

- V zastavéném Uzemi uvniti stabilizovanych ploch bydleni u jiz oddélenych pozemku v prolukach nesmi byt vymeéra
pozemku mensi nez 550 m?

- Pfi vymezovani novych pozemki pro rodinné domy uvniti stabilizovanych ploch bydleni nesmi byt vyméra nové
oddélovanych pozemkii ani ptivodnich pozemku (ze kterych je novy pozemek oddélen) mensi nez 900 m?

- Novostavby €i pfestavby stavajicich staveb budou respektovat stavajici urbanistickou a architektonickou strukturu
okolni zastavby a krajinny raz, a to zejména:

- pfi umisténi na pozemku

- vySkou a hmotovym FeSenim celé stavby

- dostavby proluk, nastavby, pfistavby i prestavby budou respektovat objemovou strukturu a vyskovou
hladinu okolni zastavby

- Pomér vymeéry €asti pozemku schopné zasakovani dest'ové vody k celkové vymére pozemku musi €init nejméné 0,40.
U zastavénych ploch pfi zménach staveb v pfipadé jiz prfekroCeného ukazatele nesmi dojit ke zmenSeni vyméry Casti
pozemku schopné vsakovani destoveé vody.

- Pomeér zastavéné plochy pozemku (véetné vSech zpevnénych ploch) k celkové vymére pozemku ¢ini v
zastavitelnych plochach max. 0,30. U zastavénych ploch pfi zménach staveb v pfipadé jiz pfekroceného ukazatele nesmi
dojit ke zvySeni poméru zastavéné plochy pozemku k celkové vymére pozemku.

Prvky regulaéniho planu pro podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu — typ, hmota a

vySka budov, sklony a tvary stfech, poloha budov:

- Na pozemku rodinného domu jsou pfipustné pouze individualni rodinné domy. Nepfipustné jsou skupinové formy
bydleni, u kterych budovy nemaji mezi sebou volny prostor, neni-li ur€eno jinak podminkami v konkrétni plose. (Pokud
skupinovou formu bydleni umozni podminka v konkrétni plose, jedna se maximalné o dvojdim, kazdy o jedné bytové
jednotce).

- V zastavénych a zastavitelnych plochach na okraji zastavby musi zahradni ¢ast pozemku tvofit pfirozené rozhrani sidla a
krajiny — tedy hlavni budova musi byt situovana v ¢asti pozemku pfiléhajicim k vefejnému prostranstvi, jehoz soucasti je
komunikace.

- Vzdalenost mezi prilehlym okrajem vozovky mistni komunikace a prdcelim, nebo Stitem staveb je minimalné 6 m

- Vytvari-li RD domy mezi sebou volny prostor, vzdalenost mezi nimi je minimalné 10 m

- Vzdalenost od spoleénych hranic pozemki nesmi byt mensi nez 3 metry (dle ,UR")

- Na pozemcich vlastnikd izolovanych rodinnych dom(, dvojdomkd &i fadovych doml budou zajiStény 2 parkovaci stani
pro kazdy jednotlivy diim (tedy pro dvojdiim 4 parkovaci stani)

PFipustné typy budov:

- tradiéni hmota hlavni budovy s jednim nadzemnim podlazim a podkrovim

. vyska budovy max. 9 metrt od hodnoty +-0 prvniho nadzemniho podlazi po hieben stfechy

. tvar padorysu budovy: €isty obdélnik, obdélnik s bo¢nimi kfidly, T, L

. tvar stfechy u hlavni budovy: Sikma sedlovd, polovalbova, s hfebenem v hlavni ose (sklon stfechy 35 — 45
stupria)

=  tvar stfechy u vedlej$i budovy: sedlova (sklon 35 — 45 stuprid), pultova (sklon max. 25 stuprit) a plocha tvar
stfechy u hlavni budovy: $ikma sedlova, polovalbova, s hfebenem v hlavni ose (sklon stfechy 35 — 45 stupri)

= vyméra zastavéné plochy hlavni budovou nesmi piekroéit 250 m?

= vyméra zastavéné plochy véech budov na pozemku nesmi piekroéit 350 m?

- Hmota hlavni budovy charakteru bungalov s jednim nadzemnim podlazim

tvar plidorysu budovy: ¢tvercovy, ¢i pfiblizné ¢tvercovy s moznosti bo¢nich kiidel

vySka budovy max. 6,5 metrt

tvar stfechy u hlavni budovy: Sikmou stfechou stanovou &i valbovou (sklon 22 - 26 stuprid)

tvar stfechy u vedlejsi budovy: sedlova ¢i valbova (sklon 22 - 26 stupritl), pultova (sklon max. 25 stupnl) a

plocha

. stfeSni vikyFe jsou nepfipustné
= vyméra zastavéné plochy hlavni budovou nesmi piekrocit 250 m?
. vyméra zastavéné plochy véech budov na pozemku nesmi prekrogit 350 m?
Reseni fasad:
Ll Hladké omitky v pfiméfenych barvach, zakazany jsou agresivné syté odstiny barev
L] U plvodni zastavby je vhodné zachovani plastickych zdobnych prvka (fims, Sambran, reliéfd), u novych staveb
aplikovat s citem tak, aby pfispélo k architektonické kvalité stavby ne naopak
Ll PFipustny je obklad dfevem a jinymi pfirodnimi materialy
=  Srubové, roubené provedeni novostaveb rodinnych domu neni pfipustné

Oploceni:

Ll U silnic II. a lll. tfid muze vyska oploceni €init max. 200 cm, pfi¢emz nad vySku 150 cm musi byt oploceni
transparentni (prahledné)

. U ostatnich vefejnych prostranstvi mlze vyska oploceni €init max. 150 cm, pfi¢emz nad vy$ku 100 cm musi byt
oploceni transparentni (prahledné)

F.2 Plochy smisené obytné venkovské (SV) — s prvky regulaéniho planu

Hlavni vyuziti:
- plochy pro individualni bydleni v rodinnych domech venkovského charakteru s chovatelskych a péstitelskym zazemim, pro
nerusici obsluzné funkce a nerusici vyrobni €innosti mistniho vyznamu
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Pripustné vyuziti:

- pozemky rodinnych domu

- pozemky souvisejici vefejné vybavenosti (dopravni, technicka, vefejna prostranstvi, vefejna zelen, détska hristé)

- stavby pro chovatelstvi v rozsahu odpovidajicim hygienickym predpisim a urbanistickému charakteru sidla - pokud svym
vlivem na okoli nesnizuji kvalitu prostfedi bydleni

- pozemky staveb a zafizeni obCanské vybavenosti pro vefejnou infrastrukturu (zdravotnictvi a zachranny systém, cirkev,
Skolstvi a sport, socialni péce, atd) - pokud svym vlivem na okoli nesnizuiji kvalitu prostfedi bydleni a podstatné nezvysuji
dopravni zatéz v okoli

- pozemky staveb a zafizeni obéanské vybavenosti komeréniho charakteru (mala a stfedni zafizeni pro maloobchodni
prodej, ubytovaci i stravovaci sluzby, administrativu, atd.) - pokud svym vlivem na okoli nesnizuji kvalitu prostfedi bydleni a
podstatné nezvysuji dopravni zatéz v okoli

- zarizeni drobné femesiné a zemédélské malovyroby charakteru rodinnych zivnosti - pokud svym vlivem na okoli
nesnizuji kvalitu prostfedi bydleni a podstatné nezvysuji dopravni zatéz v okoli

- se zajisténim parkovani klientll na vlastnim pozemku

Podminéné pripustné vyuziti:

- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci — pouze stavajici

- pozemky bytovych domU — pouze stavajici

Nepfipustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a €innosti, které nejsou uvedeny ve vyuziti hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

- Stavby a zafizeni, které snizuji kvalitu prostfedi a pohody bydleni i rekreace a nejsou slucitelné s bydlenim

Podminky prostorového uspofadani a zékladni podminky ochrany krajinného razu — rozmezi vymér pro vymezovani stavebnich

pozemku a intenzita vyuZiti Gzemi:

- Nova zastavba bude realizovana jako jednopodlazni s vyuzitelnym podkrovim, nebo dvoupodlazni bez vyuziti
podkrovi

- Maximalni vyska 9 m od hodnoty +-0 prvniho nadzemniho podlazi po hfeben stfechy

- Pfi dostavbé proluk, v zastavéném Uzemi a na pozemcich v pfimé navaznosti na stavajici zastavbu je rozhodujici vyska
okolni zastavby — nesmi svoji vySkou pfesahnout stavajici zastavbu. (Za stavajici okolni zastavbu se povazuje i zastavba,
ktera je oddélena komunikaci)

- V zastavéném Uzemi pii vymezovani novych pozemkl pro rodinné domy uvnitf stabilizovanych ploch bydleni
nesmi byt vyméra nové oddélovanych pozemku ani ptvodnich pozemku (ze kterych je novy pozemek oddélen)
mensi nez 900 m?

- Novostavby &i pfestavby stavajicich staveb budou respektovat stavajici urbanistickou a architektonickou strukturu
okolni zastavby a krajinny raz, a to zejména:

- pfi umisténi na pozemku

- vySkou a hmotovym FeSenim celé stavby

- dostavby proluk, nastavby, pfistavby i pfestavby budou respektovat objemovou strukturu a vyskovou
hladinu okolni zastavby

- Pomér vyméry ¢asti pozemku schopné zasakovani destové vody k celkové vymére pozemku musi Cinit nejméné 0,40.
V zastavénych i zastavitelnych plochach na okraji zastavby musi zahradni ¢ast pozemku tvofit pfirozené rozhrani sidla a
krajiny. U zastavénych ploch pfi zménach staveb v pfipadé jiz pfekroeného ukazatele nesmi dojit ke zmenSeni vyméry
Casti pozemku schopné vsakovani destové vody.

- Pomér zastavéné plochy pozemku (véetné vSech zpevnénych ploch) k celkové vyméfe pozemku &ini max. 0,30. U
zastavénych ploch pfi zménéach staveb v pfipadé jiz pfekro€eného ukazatele nesmi dojit ke zvySeni poméru zastavéné
plochy pozemku k celkové vymére pozemku.

Prvky regulaéniho planu pro podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu — typ, hmota a

vyska budov, sklony a tvary stfech, poloha budov:

- Na pozemku rodinného domu jsou pfipustné pouze samostatné stojici individualni rodinné domy. Nepfipustné jsou
skupinové formy bydleni, u kterych budovy nemaji mezi sebou volny prostor, neni-li ur€eno jinak podminkami v konkrétni
plose.

- V zastavénych a zastavitelnych plochach na okraji zastavby musi zahradni ¢ast pozemku tvofit pfirozené rozhrani sidla a
krajiny — tedy hlavni budova musi byt situovana v ¢asti pozemku pfiléhajicim k vefejnému prostranstvi, jehoz soucasti je
komunikace.

- PFi dostavbé proluk je tfeba respektovat stavajici uliéni ¢aru v dané lokalité

- Vytvari-li RD domy mezi sebou volny prostor, vzdalenost mezi nimi je minimalné 10 m

- Vzdalenost od spoleénych hranic pozemki nesmi byt mensi nez 3 metry (dle ,UR")

- Na pozemcich vlastnikd rodinnych domu budou zajistény 2 parkovaci stani pro kazdy jednotlivy diim

Pripustné typy budov:

- tradiéni hmota hlavni budovy s jednim nadzemnim podlazim a podkrovim

=  vyska budovy max. 9 metr od hodnoty +-0 prvniho nadzemniho podlazi po hfeben stfechy

. tvar padorysu budovy: €isty obdélnik, obdélnik s bo€nimi kfidly, T, L

. tvar stfechy u hlavni budovy: §ikma sedlovd, polovalbovd, s hfebenem v hlavni ose (sklon stfechy 35 — 45
stupnid)

= tvar stfechy u vedlejSi budovy: sedlova (sklon 35 — 45 stupnu), pultova (sklon max. 25 stupiid) a plocha tvar
stfechy u hlavni budovy: $ikma sedlova, polovalbova, s hfebenem v hlavni ose (sklon stfechy 35 — 45 stuprit)

= vyméra zastavéné plochy hlavni budovou nesmi piekrogit 250 m?

= vyméra zastavéné plochy véech budov na pozemku nesmi piekrogit 350 m?

- Hmota hlavni budovy charakteru bungalov s jednim nadzemnim podlazim

tvar pudorysu budovy: ¢tvercovy, ¢i pfiblizné étvercovy s moznosti bo¢nich k¥idel

vyska budovy max. 6,5 metrt

tvar stfechy u hlavni budovy: Sikmou stfechou stanovou &i valbovou (sklon 22 - 26 stuprid)

tvar stfechy u vedlej$i budovy: sedlova ¢i valbova (sklon 22 - 26 stuprill), pultova (sklon max. 25 stupnl) a

plocha

. stfeSni vikyFe jsou nepfipustné

. vyméra zastavéné plochy hlavni budovou nesmi piekrogit 250 m?2

= vyméra zastavéné plochy viech budov na pozemku nesmi pfekrogit 350 m?
Reseni fasad:
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L] Hladké omitky v pfiméfenych barvach, zakazany jsou agresivné syté odstiny barev

= U puavodni zastavby je vhodné zachovani plastickych zdobnych prvkd (fims, S§ambran, reliéfd), u novych staveb
aplikovat s citem tak, aby pfispélo k architektonické kvalité stavby ne naopak

Ll PFipustny je obklad dfevem a jinymi pfirodnimi materialy

= Srubové, roubené provedeni novostaveb rodinnych domu neni pfipustné

Oploceni:

Ll Konstrukce oploceni v zastavéném uzemi a zastavitelnych plochach na rozhrani s vefejnym prostranstvim by
meéla byt jednoducha, ne robustni, je doporu¢eno dodrzet typ oploceni pouzity v ¢asti VEelnik — tedy zdéné
sloupky a horizontalni pficky ze dfeva, u dostaveb proluk respektovat okolni typ oploceni

Ll U silnic II. a lll. tfid muze vyska oploceni €init max. 200 cm, pfi¢emz nad vySku 150 cm musi byt oploceni
transparentni (pruhledné)

. U ostatnich vefejnych prostranstvi mize vy$ka oploceni €init max. 150 cm, pfi¢emz nad vySku 100 cm musi byt
oploceni transparentni (prahledné)

F.3 Rekreace individualni (Rl) — s prvky regulaéniho planu

Hlavni vyuziti:

objekty slouzici individualni a rodinné rekreaci - rekreacni chaty, domky a chalupy

Pripustné vyuziti:

zahradni domky, drobné zahradni stavby

zafizeni a plochy pro sport jako funkce doplrikova k funkénimu vyuziti rekreace

zahradky, péstitelska ¢innost

zelen (izolacni, ochranna, pfirodniho charakteru, soukroma a vyhrazena) - mimo PUPFL
pFislusné komunikace ucelové, mistni obsluzné komunikace, pési, cyklistické, odpocinkové plochy
parkovaci plochy

stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi

Nepfripustné vyuziti:

stavby a zafizeni ob&anské vybavenosti

stavby pro trvalé bydleni

stavby a zafizeni vyroby

chovatelska Cinnost

stavby, zafizeni a €innosti, které nejsou uvedeny ve vyuziti hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
vSechny &innosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostfedi prekracuiji limity stanovené pfislusnymi
pravnimi predpisy nad pfipustnou miru

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného réazu — rozmezi vymér pro vymezovani stavebnich

pozemku a intenzita vyuziti Uzemi:

stavby v€etné nastaveb musi byt jednopodlazni s vyuzitelnym podkrovim, vyssi podlaznost je v Uzemi tolerovana
pouze u stavajicich budov a v pfipadé zmén staveb neni mozné navySovani podlaznosti
architektonické a hmotové feseni bude pfizptsobeno charakteru okolni chatové zastavby
Novostavby ¢&i pfestavby stavajicich staveb budou respektovat stavajici urbanistickou a architektonickou strukturu
okolni zastavby a krajinny raz, a to zejména:
- pfi umisténi na pozemku
- vySkou a hmotovym FeSenim celé stavby
- dostavby proluk, nastavby, pfistavby i pfestavby budou respektovat objemovou strukturu a vySkovou
hladinu okolni zastavby
Pomér vyméry éasti pozemku schopné zasakovani dest'ové vody k celkové vymére pozemku musi Cinit nejméné 0,4.
Na okraji zastavby musi zahradni ¢ast pozemku tvofit pfirozené rozhrani sidla a krajiny. U zastavénych ploch pfi zménach
staveb v pfipadé jiz pfekroceného ukazatele nesmi dojit ke zmenSeni vyméry ¢asti pozemku schopné vsakovani destové
vody.
Pomér zastavéné plochy pozemku k celkové vyméfe pozemku &ini v zastavitelnych plochach max. 0,20 a sou¢asné nesmi
zastavéné plochy pfesahnout vyméru 150 m2. U zastavénych ploch pfi zménach staveb v pfipadé jiz pfekroceného
ukazatele nesmi dojit ke zvySeni poméru zastavéné plochy pozemku k celkové vyméfe pozemku. Zmény dokoncenych
staveb nejsou omezeny absolutni zastavénou plochou, ale pouze pomérem zastavéné plochy k ploSe pozemku — tedy 20
% z divodl moznosti pfimérenych pristaveb v ramci stabilizované plochy.

Prvky regulaéniho planu pro podminky prostorového usporadani a zékladni podminky ochrany krajinného razu — typ, hmota a

vySka budov, sklony a tvary stfech, poloha budov:

Na pozemku staveb pro rodinnou rekreaci jsou pfipustné pouze samostatné stojici stavby pro rodinnou rekreaci.
Nepfipustné jsou skupinové formy, u kterych budovy nemaji mezi sebou volny prostor, dvojdomy, fadové rekrea¢ni domy
atd.

Vzdalenost mezi pfilehlym okrajem vozovky mistni komunikace a prii¢elim, nebo Stitem staveb pro bydleni je
minimalné 6 m

Pripustné typy budov:

tradiéni hmota hlavni budovy s jednim nadzemnim podlazim a podkrovim
. vyska budovy max. 6 metr od hodnoty +-0 prvniho nadzemniho podlazi po hieben stfechy
. tvar pudorysu budovy: ¢€isty obdélnik, obdélnik s bo¢nimi kfidly, T, L
= tvar stfechy u hlavni budovy: Sikma sedlova, polovalbova, s hfebenem v hlavni ose (sklon stfechy 22 — 45
stupia)
= tvar stfechy u vedlej$i budovy: sedlova (sklon 22 — 45 stupnill), pultova (sklon max. 25 stupritl) a plocha
= vyméra zastavéné plochy hlavni budovou nesmi piekrocit 100 m?
= vyméra zastavéné plochy viech budov na pozemku nesmi pfekrogit 150 m?

Reseni fasad:

Ll Hladké omitky v pfiméfenych barvach, zakazany jsou agresivné syté odstiny barev
= Obklad dfevem a jinymi pfirodnimi materialy

Oploceni:

= Vyska oploceni musi €init max. 150 cm, pfi¢emz nad vySku 100 cm musi byt oploceni transparentni (prahledné)

31



F.4 Obcéanské vybaveni vefejné (OV)

Hlavni vyuziti:

- obc&anské vybaveni, které je soucasti vefejné infrastruktury

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro Skolstvi, vzdélavani, péci o rodinu a vychovu

- zdravotnictvi a socialni sluzby - napf. nemocnice a polikliniky, zdravotni stfediska, ordinace, péée o rodinu a seniory,
hospice, domovy seniorll, domy s asisten¢ni sluzbou apod.,

- stavby a zafizeni pro administrativu, penéznictvi, vefejnou spravu, pro kulturu, spole¢enské aktivity a cirkevni €innost

- stavby a zafizeni pro ochranu obyvatelstva - hasi¢sky sbor, policii, civilni ochranu a technické sluzby mésta

- stavby a zafizeni sportovni jako soucast areall $kolstvi ¢i jiného obéanského vybaveni

- sluzebni byty

- stavby a zafizeni pro sluzby a vefejné stravovani, pro pfechodné ubytovani

- odstavné a parkovaci plochy osobnich automobil(

- détska hristé

- pozemky vefejnych prostranstvi, vefejné, vyhrazené a ochranné zelené

- pozemky dopravni a technické infrastruktury pro obsluhu feSeného tuzemi

- vefejna vybavenost komeréniho charakteru (kancelare, sluzby, obchody, drobné provozovny)

Podminéné pfipustné vyuziti:

- zafizeni na vyrobu slunecni energie pro potfebu objektu OV umisténé pouze na stfechach stavajicich (resp. nové
postavenych) budov, za podminky, Ze se nebudou negativné projevovat v dalkovych pohledech a prihledech, podminkou
je pofizeni studie, ktera vizualizaci provéfi, Ze nedojde k negativnimu ovlivnéni krajinného razu

Nepfipustné vyuziti:

- bydleni (s vyjimkou sluzebnich bytd)

- pramyslova vyroba, sklady, velkoobchod, chovatelska ¢innost

- plochy, stavby a zafizeni pro individualni rekreaci

- stavby, zafizeni a €innosti, které nejsou uvedeny ve vyuziti hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zékladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska zastavby: maximalné 2 nadzemni podlazi, zaroven nepfekracovat sou¢asnou vyskovou hladinu okolni zastavby,
(neplati pro matefskou $kolu a areal nemocnice na Plesi, kde v rdmci zmén staveb je mozné realizovat navy$eni staveb)

- Vzdy se v8ak musi jednat o stavby, jez nenarusi kompozici daného Uzemi, budou pfirozené vélenény do okolni, zejména
puvodni zastavby

- Pomér vymeéry ¢asti pozemku schopné zasakovani destové vody k celkové vymérfe pozemku musi init nejméné 0,40.
U zastavénych ploch pfi zménach staveb v pfipadé jiz prfekroCeného ukazatele nesmi dojit ke zmenSeni vyméry asti
pozemku schopné vsakovani destoveé vody.

- architektonické a hmotové feseni bude pfizpusobeno charakteru okolni zastavby

- Novostavby &i pfestavby stavajicich staveb budou respektovat stavajici urbanistickou a architektonickou strukturu
okolni zastavby a krajinny raz, a to zejména:
- pfi umisténi na pozemku
- vySkou a hmotovym FeSenim celé stavby
- dostavby proluk, nastavby, pfistavby i pfestavby budou respektovat objemovou strukturu a vySkovou
hladinu okolni zastavby

- Pomér zastavéné plochy pozemku k celkové vymeéfe pozemku €ini v zastavitelnych plochach max. 0,40 a. U zastavénych
ploch pfi zménach staveb v pfipadé jiZz pfekroeného ukazatele nesmi dojit ke zvySeni poméru zastavéné plochy pozemku
k celkové vymére pozemku.

- zajisténi pozadované kapacity pro parkovaci stani navstévnik na vliastnim pozemku

F.5 Obcanské vybaveni komeréni (OK)

Hlavni vyuziti:

- obc&anské vybaveni, které je soucasti vefejné infrastruktury na komercni bazi

- sprava a administrativa, vyzkum, vzdélavani, vychova, Skolstvi, zdravotni sluzby, socialni sluzby, kultura, sport a
télovychova, obchod, ubytovani a stravovani

Pripustné vyuziti:

- stavby a pozemky pro odstavovani vozidel navstévnikd

- stavby a pozemky zafizeni pro denni rekreaci mistniho i nadmistniho vyznamu (hfisté)

- pozemky vefejnych prostranstvi

Podminéné pfipustné vyuziti:

- stavby a pozemky nerusici drobné vyroby

- stavby a pozemky pro bydleni majitele a spravce

- zafizeni na vyrobu slunecni energie pro potfebu objektu OV umisténé pouze na stfechach stavajicich (resp. nové
postavenych) budov, za podminky, Ze se nebudou negativné projevovat v dalkovych pohledech a priihledech, podminkou
je pofizeni studie, ktera vizualizaci provéfi, Ze nedojde k negativnimu ovlivnéni krajinného razu

Nepfipustné vyuziti:

- bydleni (s vyjimkou sluzebnich bytd) na vice nez poloviné podlahové plochy

- pramyslova vyroba, sklady, velkoobchod, chovatelska €innost

- plochy, stavby a zafizeni pro individualni rekreaci

- stavby, zafizeni a €innosti, které nejsou uvedeny ve vyuziti hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- Vzdy se vSak musi jednat o stavby, jez nenarusi kompozici daného Gzemi, budou pfirozené vélenény do okolni, zejména
puvodni zastavby

- Pomér vyméry ¢asti pozemku schopné zasakovani destové vody k celkové vymére pozemku musi €init nejméné 0,30.
U zastavénych ploch pfi zménach staveb v pfipadé jiz prekroCeného ukazatele nesmi dojit ke zmenSeni vyméry &asti
pozemku schopné vsakovani destové vody.
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- Architektonické a hmotové feSeni bude pfizplsobeno charakteru okolni zastavby
- Novostavby stavajicich staveb budou respektovat stavajici urbanistickou a architektonickou strukturu okolni
zastavby a krajinny raz, a to zejména:
- pfi umisténi na pozemku
- vySkou a hmotovym FeSenim celé stavby
- dostavby proluk, nastavby, pfistavby i prestavby budou respektovat objemovou strukturu a vyskovou
hladinu okolni zastavby
- zajiSténi pozadované kapacity pro parkovaci stani navstévnika na vlastnim pozemku

F.6 Obcéanské vybaveni — sport (OS)

Hlavni vyuziti:

- vefejné pristupné plochy pro sport, télovychovu a denni rekreaci obyvatel

Pripustné vyuziti:

- kryta a oteviena zafizeni pro sport, rekreaci a zabavu

- doprovodné stavby (Satny, tribuny)

- doprovodné sluzby (vefejné stravovani, obchod, rehabilitace)

- pobytova mistnost v ramci krytého objektu

- plochy zelené vefejné a vyhrazené, pozemky vefejnych prostranstvi

- pozemky dopravni a technické infrastruktury pro obsluhu fe§eného Uzemi (garaze, odstavné parkovaci plochy)

Podminéné pripustné vyuziti:

- plochy, stavby, zafizeni a Cinnosti dopliujici hlavni a pfipustné vyuZziti za podminky, Ze nebudou naruSovat kvalitu
prostredi

Nepfipustné vyuziti:

- bydleni (ani ve formé sluzebniho bytu)

- zafizeni socialni a zdravotni péce

- plochy a zafizeni pro individualni rekreaci

- pramyslova vyroba, sklady, velkoobchod

- stavby, zafizeni a €innosti, které nejsou uvedeny ve vyuziti hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zékladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska budovy sportovni haly: maximalné 2 nadzemni podlazi, max. 9 metrd od hodnoty +-0 prvniho nadzemniho
podlazi po hfeben stfechy, svym hmotovym a vySkovym ¢lenénim objekty vyrazné nepfesahnou objemovou strukturu a
vy8kovou hladinu stavajici zastavby

- Vzdy se vSak musi jednat o stavby, jez nenarusi kompozici daného uzemi, budou pfirozené vé€lenény do okolni, zejména
puvodni zastavby

- pomér vymeéry c¢asti pozemku schopné zasakovani dest'ové vody k celkové vymére pozemku musi Cinit nejméné 0,40.
U zastavénych ploch pfi zménach staveb v pfipadé jiz prfekroCeného ukazatele nesmi dojit ke zmenSeni vyméry Casti
pozemku schopné vsakovani destové vody.

- architektonické a hmotové feseni bude pfizptisobeno charakteru okolni zastavby

- zajisténi dostateéné kapacity pro parkovaci stani navstévniki na viastnim pozemku

F.7 Obcanskeé vybaveni — hibitovy (OH)

Hlavni vyuziti:

- plochy hibitovu a vefejnych pohfebist

Pripustné vyuziti:

- pozemky staveb a zafizeni pro pohfbivani a souvisejici stavby a zafizeni provozniho vybaveni

- pozemky staveb pro ob&anské vybaveni a sluzby souvisejici s vyuzitim hlavnim

- plochy zelené vefejné a vyhrazené vcetné zelené ochranné a izolaéni

- aleje a stromoradi

- pési cesty, drobné zpevnéné plochy parkového charakteru

- stavby a zafizeni dopravniho a technického vybaveni pro obsluhu feSeného Uzemi véetné parkovisté
Nepfipustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a €innosti neslucitelné s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
Podminky prostorového uspofadani a ochrana krajinného razu:

- nejsou stanoveny

F.8 Doprava silni¢ni (DS)

Hlavni vyuziti:

- plochy a koridory silni¢ni dopravy, v€etné dopravy v klidu a vybranych vefejnych prostranstvi
Pripustné vyuziti:

- pozemky liniovych staveb dopravy silni¢ni (silnice II. a lll. tfidy, mistni obsluzné a uc¢elové komunikace)
- komunikace pro pési a cyklisty

- odstavné a parkovaci plochy

- terminaly hromadné dopravy véetné sluzeb pro cestujici

- pozemky staveb Eerpacich stanic pohonnych ploch véetné sluzeb pro motoristy

- plochy zelené na dopravnich plochach (ostravky, rabatka apod.)

- pozemky dopravni a technické infrastruktury pro obsluhu fe$eného tzemi

Nepfipustné vyuziti:

- jiné vyuziti, nez je uvedeno jako hlavni a pfipustné vyuziti
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F.9 Doprava Zelezni¢ni (DZ)

Hlavni vyuziti:

pozemky Zelezni¢ni dopravy, véetné pozemku a staveb souvisejicich

Pripustné vyuziti:

pozemky drazni, v€etné liniovych staveb, ploch zelené apod.

pozemky staveb a zafizeni souvisejici s draznim provozem (nadrazni, provozni a spravni budovy, zastavky, nastupisté,
nakladové stavby a prostory, depa apod.) v€etné sluzeb pro cestuijici

pozemky dopravni a technické infrastruktury pro obsluhu feSeného tuzemi

Podminéné pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro komer¢ni vyuziti (sluzby, sklady, obchodni zafizeni) za podminky, Zze nebude naruSeno pfipustné a
nepfipustné vyuziti

Nepfripustné vyuziti:

jiné vyuziti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti

F.10 Technicka infrastruktura — inZenyrské sité (TI)

Hlavni vyuziti:

objekty, plochy a arealy technické infrastruktury

Pripustné vyuZiti:

pozemky staveb a zafizeni pro odvadéni, ¢isténi a likvidaci odpadnich vod a nakladani s kaly
pozemky staveb a zafizeni pro zasobovani vodou

pozemky staveb a zafizeni pro zasobovani energiemi

pozemky staveb a zafizeni pro zdsobovani teplem a plynem

pozemky staveb a zafizeni pro telekomunikace a radiokomunikace

pozemky dopravni infrastruktury pro obsluhu feSeného uzemi

pozemky staveb a zafizeni pro nakladani a likvidaci odpadu

plochy zelené

umeélé vodni plochy, poZarni nadrze

sluzebni byty spravcl

Nepfipustné vyuziti:

jiné vyuziti, nez je uvedeno jako hlavni a pfipustné vyuziti

Podminky prostorového uspofadani a ochrana krajinného razu:

vyskova zafizeni technické infrastruktury nebudou negativné ovliviiovat krajinny raz

F.11  Vyroba lehka (VL) — s prvky regulacniho planu

Hlavni vyuziti:

pozemky staveb lehké primyslové vyroby, vyrobnich sluzeb a femesIné vyroby

pozemky staveb pro skladovani, manipulaéni plochy

stavby a zafizeni pro stavebni Cinnost a vyrobu stavebnich hmot

stavby a zafizeni pro obchod- prodejni sklady, vzorkové prodejny - jako soucast vyrobniho arealu
pozemky staveb zemédélské vyroby rostlinné a ZivociSné

pozemky staveb pro kratkodobé skladovani odpadd (sbérné dvory)

Pripustné vyuziti:

pozemky dopravni a technické infrastruktury pro obsluhu feSeného tuzemi
plochy zelené a vodni plochy

odstavné a parkovaci plochy

stanice PHM

stavby a zafizeni hromadné dopravy

stavby a zafizeni pro administrativu jako soucast arealu

Podminéné pripustné vyuziti:

bydleni pouze za podminky pfimé funk&ni vazby na provoz arealu (sluzebni byty, bydleni majitelt a spravcu)

stavby a zafizeni stravovaci za podminky pfimé funk&ni vazby na provoz arealu

pozemky staveb ob&anské vybavenosti komeréniho charakteru (mimo objektl ob&anské vybavenosti, pro rekreaéni
ubytovani, pro sport a kulturu) za podminky, Ze nebudou omezovat hlavni vyuziti

Nepfipustné vyuziti:

takové stavby, zafizeni a Cinnosti, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji ¢i omezuji hlavni vyuziti
plochy pro stavby k bydleni

stavby primyslové vyroby s rusicim vlivem na okoli

stavby a zafizeni pro sport a rekreaci

stavby a zafizeni pro Skolstvi, socialni péci, zdravotnictvi, kulturu

Podminky prostorového usporadani a ochrana krajinného razu:

vyska zastavby: maximalné 2 nadzemni podlazi, zaroven neprekracovat sou¢asnou vyskovou hladinu okolni zastavby,
vysSi podlaznost je tolerovana pouze u stavajicich budov a v rdmci zmén staveb neni mozné realizovat navySeni staveb
Pomér vymeéry ¢asti pozemku schopné zasakovani destové vody k celkové vymeérfe pozemku musi €init nejméné 0,40.
V zastavénych i zastavitelnych plochach na okraji zastavby musi zahradni ¢ast pozemku tvofit pfirozené rozhrani sidla a
krajiny. U zastavénych ploch pfi zménach staveb v pfipadé jiz prekroceného ukazatele nesmi dojit ke zmenSeni vymeéry
Casti pozemku schopné vsakovani destové vody.

Pomér zastavéné plochy pozemku (véetné vSech zpevnénych ploch) k celkové vyméfe pozemku ¢&ini max. 0,50. U
zastaveénych ploch pfi zménach staveb v pfipadé jiz pfekro€eného ukazatele nesmi dojit ke zvySeni poméru zastavéné
plochy pozemku k celkové vymére pozemku.
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- min. podil nezpevnénych ploch a max. podil zastavéni ploch Ize v pfipadé stabilizované stavajici zastavby posuzovat v
odlGvodnénych pfipadech individualné - v kontextu okolni zastavby celého bloku (umoznit pfimérené dostavby)
- hmotovy a architektonicky vyraz objektd bude podfizen jejich zapojeni do okolniho prostfedi, zejména pak
bezproblémovému pusobeni v dalkovych pohledech
Prvky regulaéniho planu pro podminky prostorového uspofadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu — typ, hmota a
vyska budov, sklony a tvary stfech, poloha budov
- PFipustné typy budov —
. vy$ka budovy max. 10 metrti od hodnoty +-0 prvniho nadzemniho podlazi po hfeben stfechy
= tvar pudorysu budovy: neni pfedepsan, doporu¢en obdéinik s moznosti bo¢nich kfidel
. forma zastfeSeni budov neni omezena, nepfipustné je zastfeSeni stanovou, valbovou ¢i polovalbovou stfechou

F.12  Verejna prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch (PV)

Hlavni vyuziti:

- plochy vefejné prfistupné bez omezeni (navesni prostory, ulice), které maji vyznamnou prostorotvornou, rekreacni a
komunikaéni funkci v ramci vnitfniho prostoru sidla

Pripustné vyuziti:

- pozemky dopravni a technické infrastruktury s charakterem odpovidajicim ucelu vefejnych prostranstvi

- komunikace pro pési, cyklisty

- pozemky verfejné pfistupné, zejména plochy zeleng, travnaté plochy a soukromé predzahradky, drobné vodni plochy a toky

- détska hfisté a hfisté pro micové hry

- drobné zpevnéné plochy

- parkovani na terénu

- infrastruktura cestovniho ruchu

- drobné stavby souvisejici s hlavnim vyuzitim - mobiliaf

Podminéné pfipustné vyuziti:

- pozemky ob&anského vybaveni slucitelné s uCelem vefejnych prostranstvi, které zvySuji vyuzitelnost téchto ploch pro
obyvatele

- plochy pro silni¢ni pozemky silnic II. a lll. tfidy a mistnich komunikaci v€etné ploch pro sou¢asti komunikace jako naspy,
zarezy, opérné zdi, mosty apod. za podminky, Ze provoz na téchto komunikacich je slu€itelny s ucelem vefejného
prostranstvi

Nepfipustné vyuZiti:

- stavby pro bydleni, sluzby a vyrobu zemédélského a nezemédélského charakteru

- skladky odpadt

- stavby, zafizeni a €innosti, které nejsou uvedeny ve vyuziti hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- respektovani méfitka, morfologie a usporadani prostoru v€etné respektovani okolni zastavby

F.13  Verejna prostranstvi s pfevahou vefejné zelené (ZV)

Hlavni vyuziti:

- plochy systému sidelni zelené vefejné pfistupné, které maji vyznamnou prostorotvornou a rekreacni funkci, umozfuji
kazdodenni rekreaci, pohyb a pobyt ve vefejném prostoru

- udrZované travnaté plochy v zastavéném uzemi obce

Pripustné vyuziti:

- travnaté plochy s vysadbami vhodné druhové skladby (sadové Upravy)

- stavby a zafizeni obCanské vybavenosti slucitelné s ucelem ploch vefejné zelené, tedy jako stavby dopliikové, které
zvySuji kvalitu a vyuzitelnost téchto ploch jako prostoru vefejného

- pési a cyklistické komunikace

- vodni plochy a toky

- drobné stavby, souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy, mobiliaf

- détska hfisté a hfisté pro micové hry

- drobné zpevnéné plochy

- stavby technické a dopravni infrastruktury pro obsluhu feSeného uzemi

Podminéné pfipustné vyuziti:

- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:

- jiné vyuziti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti

- skladky odpadu

- umistovani staveb trvalého charakteru

Podminky prostorového uspofadani:

- respektovani méfitka, morfologie, prostorové kompozice sidla a krajiny a uspofadani prostoru

F.14  Zelen ochranna a izola¢ni (ZO)

Hlavni vyuziti:

- plochy zelené specifického Ucelu, slouzi zejména k oddéleni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti ve vzajemném konfliktu
- zelen specificka a izolacni v podobé skupinové zelené

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi

- détské hristé

- vodni plochy a toky

- trvalé travni porosty
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- protihlukové stény, ochranné valy

- pési a cyklistické komunikace

Podminéné pfipustné vyuziti:

- neni stanoveno

Nepfripustné vyuziti:

- veskeré stavby, zafizeni, plochy a €innosti, které nesouvisi s pfipustnym vyuzitim

- skladky odpadi

- umistovani staveb trvalého charakteru

Podminky prostorového uspofadani:

- respektovani méfitka, morfologie, prostorové kompozice sidla a krajiny a uspofadani prostoru

F.15 Zelen — Zahrady a sady (Z2)

Hlavni vyuziti:

- hospodarské zahrady a sady

Pripustné vyuziti

- okrasné zahrady

- travnaté plochy, nizka a skupinova zeler a solitéry

- ovocné sady

- zelen specificka a izolacni

Podminéné pfipustné vyuziti:

- vybaveni pro intenzivni zahradnické ¢innosti (napf. skleniky, zahradni domky, sklady nafadi, zavlazovaci zafizeni)
Nepfipustné vyuziti:

- veskeré stavby, zafizeni, plochy a €innosti, které nesouvisi s pfipustnym vyuzitim

F.16  Plochy vodni a vodohospodarské (W)

Hlavni vyuziti:

- feky, potoky a drobné vodni toky, rybniky, jezera, mokfady a ostatni vodni nadrze, které plni funkci vodohospodarskou,
ekologicko stabilizagni, rekreacni, estetickou ¢i hospodarskou

Pripustné vyuziti:

- plochy a koridory protipovodfiovych opatfeni (poldry, zemni valy)

- vodni toky a plochy v€etné bfehové zelené

- ochranna, izolaéni a doprovodna zeler

- technické stavby a zafizeni pro obsluhu a ochranu tzemi (jezy, jimani vody, vypusti, hraze, ¢epy, kaskady, ochranné a
opérné zdi, energeticka zafizeni aj.)

- chov ryb a vodnich Zivocichu

Podminéné pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro chov ryb

- likvidace vygigténych vod z domovnich COV

- podminkou rekreac¢niho vyuzivani vodnich ploch a tokd je respektovani zajmu ochrany pfirody a krajiny a respektovani
prvkd USES

Nepfipustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzZitim

- oplocovani pozemku vodnich tokl v fe§eném Gzemi a vodnich ploch v nezastavéném tzemi

- nepfipustné je omezeni minimalnich zUstatkovych pratokt prehrazovanim tokd a zadrZzovani pritokd ve vodnich zdrzich

F.17  Plochy zemédéiské (NZ)

Hlavni vyuZiti:

- pozemky zemédélského pudniho fondu

- orna puda, trvalé travni porosty, sady a zahrady

PFipustné vyuziti:

- rostlinna a zivocisna zemédélska vyroba

- dopravni plochy nutné k obhospodarovani pozemku (Ucelové komunikace pro zemédeélské tGcely - polni cesty)

- liniové a ploSné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromofadi jako interakéni prvky apod.)

- stavby a zafizeni slouzici obsluze & ochrané uzemi (protipovodfiova opatfeni, ochranné, opérné zdi, poldry, zavlahova a
odvodnovaci zafizeni a zavlahové vodni nadrze, odvodnovaci pfikopy apod.)

- vodni plochy (rybniky s chovem ryb nebo driibeze apod.)

- skladebné &asti USES

- cyklotrasy, turistické trasy a nauc¢né stezky s konkrétnim umisténim na polnich cestach

- souvisejici stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu (§ 18 odst. 5 Stavebniho
zakona)

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jina opatifeni pro zemédélstvi a lesnictvi (§ 18 odst. 5 stavebniho zakona - napf. pfistfesky pro
dobytek a koné na pastvé, Uschova krmiva, podestylky, zemédélské techniky a nafadi) za podminek zZe:

Ll nebudou svym umisténim a méfitkem narusovat ¢i znehodnocovat krajinny raz - umisténi mimo krajinné veduty

a horizonty

bude zachovana prostupnost uzemi

nevyvolaji potfebu napojeni na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

bude prokazana provozni a funkéni vazba na pfilehlé lesni nebo zemédélské pozemky

bude prokazana nemoznost jejich vymezeni v zastavéném Uzemi nebo zastavitelnych plochach &i plochach

prestavby
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- zalesnéni a revitalizace vodoteci

- vodni toky a plochy a lesni porosty za podminky, Zze nedojde k dotéeni zemédélskych pld I. a ll. tfidy ochrany (to Ize jen v
pfipadé prevazujiciho vefejného zajmu nad zajmem ochrany ZPF)

- oploceni pouze v souvislosti s povolenymi stavbami a za podminky, Ze nedojde k omezeni prostupnosti krajiny (zachovani
prostupnosti na stavajicich cestach)

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zlepSeni podminek vyuziti tzemi pro ucely kazdodenni rekreace a cestovniho ruchu (§
18 odst. 5 stavebniho zakona), za podminky Ze bude prokazatelné vylou¢en negativni vliv na vodohospodaiské a
ekologické funkce

Nepfipustné vyuziti:

- stavby a €innosti, které nesouvisi s pfipustnym vyuzitim

- oplocovani pozemku ve volné krajiné (tedy mimo zastavéné a zastavitelné tzemi)

- umistovani aktivit a ¢innosti, které by nasledné omezovaly zemédélské obhospodarovani nebo organizaci ptidniho fondu

Podminky prostorového usporadani:

- vyskova zafizeni technické infrastruktury pouze pokud nenarusi krajinny raz

- respektovani charakteru okolni krajiny, prvka USES

- vyskova zafizeni technické infrastruktury za podminky, Ze bude vylou€en negativni vliv na krajinny raz tzemi

F.18 Plochy lesni (NL)

Hlavni vyuziti:

- plochy lesa se zastoupenim produkénich i mimoprodukénich funkci — rekreaénich, vodohospodarskych, ptidoochrannych,
klimatickych, pfirodnich a krajinotvornych

Pripustné vyuziti:

- stavajici plochy trvalych travnich porostu, orné pidy a mimolesni zelené

- pozemky staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro lesni hospodarstvi

- malé vodni plochy a toky

- turistické a cyklistické stezky nevyzadujici zdbor PUPFL

- dale turistika po vyznaCenych cestach, umisténi naucnych a osvétovych zafizeni ochrany pfirody, budovani naucnych
stezek

- opatreni zvysSujici retencnich schopnosti krajiny (napf. tiiné)

Podminéné pfipustné vyuziti:

- nezbytné stavby a zafizeni technického vybaveni a stavby a zafizeni nevyzadujici odnéti pozemkud uréenych k plnéni
funkci lesa podle ustanoveni pfislusnych pravnich pfedpist

- oploceni pozemk( pro chovné a péstebni ucely

Nepfipustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a zaméry sméfujici k zahajeni t&Zby nerostnych surovin

- ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

F.19 Plochy pfirodni (NP)

Hlavni vyuziti:

- funkce pfirodni — Gzemni ochrana chranénych Gzemi a Uzemni ochrana vymezeného Uzemniho systému ekologické
stability a dalSich ekologicky cennych uzemi (prvky SES, VKP, evropsky vyznamné lokality) mimo zastavéna a zastavitelna
Uzemi

- lesni porosty, rozptylena krajinna zelen, lu€ni porosty, vodni toky a plochy, popf. sou€asti ZPF, jez souhrnné vytvareji
plochy plvodnich, pfirodnich a pfirodé blizkych ekosystém( a zajistuji tak uchovani druhového a genového bohatstvi
spontannich druhd a organismu — fauny a flory

PFipustné vyuziti:

- ¢innosti ke zlepseni pfirodniho stavu Uzemi a podpore zvlasté chranénych druhl rostlin a ZivocichGl (napf. koseni,
extensivni pastva, budovani tani, revitalizace vodnich tok(, vysadba drevin, likvidace invaznich druh( rostlin atp.);

- opatteni zvysSujici retenénich schopnosti krajiny (napt. tiné) nejvyse do plochy 0,5 ha

- turistické a cyklistické stezky na jiz existujici cestni siti, dale turistika po vyznacenych cestach, umisténi nau¢nych a
osveétovych zafizeni ochrany pfirody, budovani nau¢nych stezek

- pozemky uréené k plnéni funkce lesa s mimoprodukénimi zptsoby hospodareni véetné zalesnéni

- pozemky ZPF - uréené pro extenzivni hospodareni zplisobem Setrnym k pfirodnim danostem

- plochy zelené zajistujici mimoprodukéni funkce krajiny a pfiznivé plsobeni na okolni ekologicky méné stabilni ¢asti krajiny

- stavby a opatfeni v zajmu zabezpecleni prostoru pro relativné neruSenou existenci a vyvoj pfirodnich a pfirodé blizkych
spole€enstev a v zajmu ochrany prirody a krajiny

- stavajici pozemky ucelovych komunikaci zejména pro obhospodafovani zemédeélskych a lesnich pozemku

- pozemky vodnich tokt a vodnich ploch udrzované v pfirodé blizkém stavu

Podminéné pripustné vyuziti:

- zemeédélsky a lesni pidni fond je nutné obhospodarovat z hlediska mimoprodukénich funkci v souladu se zajmy ochrany
pfirody a krajiny

- pfipustné vyuziti a zmény vyuziti Gzemi (zména kultury pozemku) jsou podminény dodrzenim podminek, které stanovi
pfisluSny organ ochrany pfirody

- Na pozemku p.¢. 315/6 k. Nova Ves pod Plesi neni dotéeno pravomocné a ucinné rozhodnuti o umisténi stavby
vydané pred vydanim UP Nova Ves pod Plesi M&U Novy Knin &j. 328.2/1009/94-jk ze dne 30.01.1995

Nepfipustné vyuziti:

- nova technicka ¢i dopravni infrastruktura, zpeviovani cest, veskeré stavby vcetné staveb dle § 18 odst. 5 stavebniho
zakona mimo typl a rozméra staveb uvedenych v pfipustném vyuziti

- oplocovani pozemku ve volné krajiné (tedy mimo zastavéné a zastavitelné tzemi)

- stavby, zafizeni a zaméry sméfujici k zahajeni t&Zby nerostnych surovin

- opatfeni &i stavby zajistujici odvodnéni pozemk

- vyuziti, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pripustnym vyuzitim
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F.20 Plochy smisené nezastavéného uzemi (NS)

Hlavni vyuziti:

- krajinna zelen

- zelen podél vodnich ploch a tok{

Pripustné vyuziti:

- zelen zajistujici mimoprodukéni funkce krajiny a pfiznivé plsobeni na okolni ekologicky méné stabilni ¢asti krajiny

- stavajici pozemky ucelovych komunikaci zejména pro obhospodafovani zemédélskych a lesnich pozemkd, pro zajisténi
prdchodnosti krajiny

- stavby nebo opatfeni k zadrzovani vody v krajiné, ke zpomaleni odtoku (zasakovaci pasy, poldry, travnaté prilehy)

- lesni porosty

- cyklotrasy, turistické trasy a nauc¢né stezky s konkrétnim umisténim na polnich cestach

- trvalé travni porosty

- stavby a zafizeni slouzici obsluze &i ochrané Uzemi (protipovodfiova opatfeni, ochranné, opérné zdi, zavlahova a
odvodnovaci zafizeni a zavlahové vodni nadrze, odvodnovaci pfikopy apod.)

- vodni toky a vodni plochy

- umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatreni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona je umoznéno v
tomto rozsahu:

- pro zemédélstvi, pro lesnictvi, pro vodni hospodarstvi, pro ochranu pfirody a krajiny, pro snizovani nebezpedi
ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafovani jejich dusledkd —  budovy pouze mimo stromové porosty

- pro vefejnou dopravni infrastrukturu — pouze komunikace pési, ucelové a cyklistické

- pro vefejnou technickou infrastrukturu — pouze inZenyrské sité a dale koncova zafizeni mistniho vyznamu
(zésobovani obce nebo sousednich obci)

- pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu — pouze cyklistické stezky a hygienicka zafizeni — budovy pouze mimo
stromové porosty

Podminéné pfipustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi (§ 18 odst. 5 stavebniho zakona - napf. pfistfesky pro
dobytek a koné na pastvé, uschova krmiva, podestylky, zemédélské techniky a nafadi) za podminek ze:

. nebudou svym umisténim a méfitkem naruSovat €i znehodnocovat krajinny raz - umisténi mimo krajinné veduty

a horizonty

bude zachovana prostupnost uzemi

nevyvolaji potfebu napojeni na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

bude prokazana provozni a funkéni vazba na pfilehlé lesni nebo zemédélské pozemky

bude prokazana nemoznost jejich vymezeni v zastavéném Uzemi nebo zastavitelnych plochach &i plochach

pfestavby

- zalesnéni a revitalizace vodotecCi

- vodni toky a plochy a lesni porosty za podminky, Zze nedojde k dotéeni zemédélskych ptd I. a ll. tfidy ochrany (to Ize jen v
pfipadé prevazujiciho vefejného zajmu nad zajmem ochrany ZPF)

- oploceni pouze v souvislosti s povolenymi stavbami a za podminky, Ze nedojde k omezeni prostupnosti krajiny (zachovani
prostupnosti na stavajicich cestach)

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zlepSeni podminek vyuziti tzemi pro ucely kazdodenni rekreace a cestovniho ruchu (§
18 odst. 5 stavebniho zakona), za podminky Ze bude prokazatelné vylou¢en negativni vliv na vodohospodaiské a
ekologické funkce

Nepfipustné vyuZiti:

- nepfipustné je jiné vyuZiti, nez se uvadi jako pfipustné nebo podminéné pfipustné

- umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni trvalého charakteru

- stavby, zafizeni a zaméry sméfujici k zahajeni t&Zby nerostnych surovin

- oplocovani pozemki ve volné krajiné (tedy mimo zastavéné a zastavitelné uzemi)

- vSechny &innosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni Ucinky na Zivotni prostfedi prekracuiji limity stanovené pfislusnymi
pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru

Podminky prostorového usporadani:

- vyskova zafizeni technické infrastruktury pouze pokud nenarusi krajinny raz

- respektovani prvk(i USES

G. Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatieni,
staveb a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro
asanaci

e Uzemnim planem jsou dle § 170 stavebniho zékona vymezeny nasledujici vefejné prospésné stavby, pro ktera Ize
prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit:

Tabulka 6: Vefejné prospésné stavby s moznosti vyvlastnéni

Dotcené pozemky dle k.n.

Oznadeni Popis k.t. Nova Ves pod Plesi

VEREJNE PROSPESNE STAVBY PRO DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
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Plocha pro umisténi dopravni infrastruktury — mistni komunikace a

VD1 komunikace pro pési pro zaji$téni dopravni obsluhy rozvojovych ploch 331/1, 332, 333/1, 337/57, 705
bydleni (Z202)
VD 2 Plocha pro ’uml'sténl' dopra\!lj!’ infrasgruktury — plocha pro zajisténi 355/1, 360/1, 360/2, 708/3, 708/4
nemotorové dopravy pro pési a cyklisty (Z13)
VD 3 Plocha pro umisténi dopravni infrastruktury — obnova polni cesty (Z36) égzg 428, 429, 561/215, 5611216, 561/222,
VD 4 Plocha pro umisténi dopravni infrastruktury — obnova polni cesty (Z37) 547/8, 547/11, 718, 723/3, 731/2, 731/3, 731/4
VD5 Plocha pro umisténi dopravni infrastruktury — obnova polni cesty (Z40) 238/74, 238/76, 258, 693/4
VD 6 Plocha pro umisténi dopravni infrastruktury (Z46) 324/245
vD 7 Plocha pro umisténi dopravni infrastruktury — chodnik (Z47) 116, 136, 137, 561/12, 561/14, 561/17
ozt P . 140, 142, 156, 158, 561/19, 561/20, 561/21,
VD 8 Plocha pro umisténi dopravni infrastruktury — chodnik (Z48) 561/22, 561/27, 797
VD 9 Plocha pro umisténi dopravni infrastruktury — chodnik (Z49) 168, 561/29
VD10 Plocha pro umisténi dopravni infrastruktury — mistni komunikace (Z42) 140/3, 302/4, 306/80

VEREJNE PROSPESNE STAVBY PRO OBCANSKOU VYBAVENOST

VO 1 Plocha po umisténi nového hibitova v€etné parkovaci plochy (Z45) 402, 414/1
VO 2 Plocha po umisténi ob&anské vybavenosti (Z19) 355/1
VO 3 Plocha po umisténi ob&anské vybavenosti (P01) 162/5, 162/6, 165/1, 238/22, 238/25, 830, st. 80

VEREJNE PROSPESNE STAVBY PRO VEREJNOU ZELEN

Vz1

Plocha vefejné izolaéni zelené (Z44)

315/5, 315/6, 315/7, 315/8, 315/9, 315/10,
324/245, 324/246

e Uzemnim planem nebyly dle § 170 stavebniho zakona vymezeny Zadné prvky pro asanace, pro ktera Ize prava
k pozemklm a stavbam vyvlastnit.

e Uzemnim planem jsou dle § 170 stavebniho zakona vymezena nasledujici vefejné prospésna opatreni, pro ktera Ize
prava k pozemklm a stavbam vyvlastnit:

Tabulka 7: Vefejné prospésna opatieni s moznosti vyvlastnéni

Plocha P
Oznaceni zmény v Popis Dotéené pozemky dle k.n.
o k.u. Nova Ves pod Plesi
krajiné
VEREJNE PROSPESNA OPATRENI K ZALOZENi PRVKU USES
Plocha pro zalozeni lokalniho prvku Uzemniho systému ekologické
VU 01 Ko1 stability (dle ,USES®) LBK.NVO7-MB02 415/1, 415/2, 415/3, 415/4
VU 02 K02 Plocha pro zalozeni lokalniho prvku USES: LBK.NV0O7-MB02 402, 404/2, 404/5, 411/5, 414/1, 41417
VU 03 K03 Plocha pro zaloZeni lokalniho prvku USES: LBC.VNO7 381, 403/4
VU 04 K04 Plocha pro zaloZeni lokalniho prvku USES: LBK.NV03-NV07 372, 380/1, 712/1
S . 349/19, 349/20, 349/21, 349/23,
VU 05 K05 Plocha pro zaloZeni lokalniho prvku USES LBCRBK.1207/NV03 349/26. 372, 710/3, 711
VU 06 K06 Plocha pro zaloZeni lokalniho prvku USES: RBK.1207/NV03-NV04 349/3, 349/18
VU 07 K07 Plocha pro zaloZeni lokalniho prvku USES: LBK.NVO07-NV08 433
VU 08 K08 Plocha pro zaloZeni lokalniho prvku USES: LBK.NV07-NV08 310/1
; 430, 433, 438, 440, 443, 476/1,
VU 09 K09 Plocha pro zaloZeni lokalniho prvku USES: LBK.NV06-NV07 561/217, 561/218, 561/222, 561/223,
727,728, 730/1
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VU 10 K10 Plocha pro zaloZeni lokalniho prvku USES: LBK.NV06-NVO07 480/2
VU 11 K11 Plocha pro zaloZeni lokalniho prvku USES: LBC.NVO06 485, 519, 520, 531, 721
VU 12 K12 Plocha pro zaloZeni lokalniho prvku USES: LBK.1393-NV06 490, 491
VU 13 K13 Plocha pro zaloZeni lokalniho prvku USES: LBK.1393-NV06 499/2, 547/9
VU 14 K14 Plocha pro zaloZeni lokalniho prvku USES: LBK.NV06-MH04 532, 553, 554
VU 15 K15 | Plocha pro zalozeni lokélniho prvku USES: LBK.NVO6-MHO4 ggﬁéezws, 627/9, 627110, 627/18,
VU 16 K16 Plocha pro zaloZeni lokalniho prvku USES: LBK.NV06-MH04 593, 627/3, 627/22
VU 17 K17 Plocha pro zaloZeni lokalniho prvku USES: LBK.NV09-MHO1 195/31, 195/32, 196/6
VU 18 K18 Plocha pro zaloZeni lokalniho prvku USES: LBK.NV09-BO217 195/26, 219/2, 219/8
VU 19 K19 Plocha pro zaloZeni lokalniho prvku USES: LBK.NV09-BO217 219/1, 219/7, 247, 248, 251/1
VU 20 K20 Plocha pro zaloZeni lokalniho prvku USES: LBK.NV09-BO217 238/75
Vu 21 K21 Plocha pro zaloZeni lokalniho prvku USES: LBK.NV09-BO217 238/77
H. Kompenzacni opatreni podle zakona o ochrané prirody a krajiny

. Kompenzacni opatfeni nejsou navrzeny, protoze koncepce Uzemniho planu nema vliv na izemi Natura 2000.
. Resena koncepce neovliviiuje evropsky vyznamné lokality ani na vyhlaSené ptaci oblasti.

l. Vymezeni ploch a koridorti izemnich rezerv

. Uzemnim planem jsou vymezeny nasledujici plochy Gizemnich rezerv, které budou provéteny budouci Zménou Gizemniho
planu s ohledem na potfebu danych funkci v tzemi a limity vyuziti Gzemi.

Tabulka 8: Plochy uzemni rezervy

.. | Budouci zplsob vyuZiti . R . . yipr
Oznaceni (plocha s RZP) Podminky pro provéreni budouciho zpusobu vyuZiti
P e  Provéfit dopravni napojeni lokality, umisténi technické infrastruktury a verejné
R1 Bydleni individuaini (BI) zelené (cca 5 % plochy) s ohledem na limity vyuZiti tohoto Uzemi (vrchni
vedeni VN véetné ochranného pasma, poddolované uzemi)
S e  Provéfit moznost vymezeni Uzemni studie, kterd provéfi vefejnou infrastrukturu
R2 Bydleni individuaini (BI) lokality v&etné vefejné zelend
, . o , . s v s
J. Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach v

uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji
porizeni a pfimérené lhaty pro vliozeni dat o této studii do evidence tzemné
planovaci €innosti

Tabulka 9: Uzemni studie

Nazev studie Zadani uzemni studie Lhata
e  Provéfit moznosti dopravniho napojeni lokality a navrhnout sité technické infrastruktury.
o Resit pési a cyklistickou dopravu, lokalitu fesit koncepéné se Z13, zachovat pési propojeni
a pas zelené oddélujici novou a plvodni zastavbu
e Navrhnout konkrétni profily uli¢éniho prostoru (vefejného prostranstvi) v souladu se
712 Pansky les zachovanim urbanistické struktury okolni zastavby na Véelniku Do 5 let

e Navrhnout umisténi vefejné zelené o minimaini vyméfe 5 % ze souvislé plochy uréené
k bydleni po odecteni ploch komunikaci.

e Stanoveni podrobné prostorové regulace jednotlivych staveb pro zachovani tradiéniho
charakteru mista ve vztahu k okolIni zastavbé a volné krajiné.

e  Zajistit dostateCnou kapacitu ploch pro kontejnery na tfidény odpad
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K.

L.

N.

Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v
uzemi podminéno vydanim regulaéniho planu, zadani regulaéniho planu v
rozsahu podle pfilohy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o regulaéni plan z
podnétu nebo na zadost, a u regulacniho planu z podnétu stanoveni
pfimérené lhity pro jeho vydani

Uzemnim planem neni takova plocha vymezena.

Stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)

Nova zastavba v lokalité 212, Z39 bude realizovana az po odpojeni splaskovych vod sousedni obce Malé Hrastice
(resp. povoleni zkugebniho provozu COV Mala Hrastice) a intenzifikaci obecni COV (resp. po vydani kolaudaéniho
rozhodnuti na intenzifikaci obecni COV). Poté bude mozZnost realizace novych kanalizagnich fadtl a napojeni se na
modernizovanou COV Nova Ves pod Plesi.

Do doby zahajeni zkusebniho provozu COV Mala Hrastice a vydani kolaudaéniho rozhodnuti na intenzifikaci obecni COV
nebudou povolovany nové kanalizaéni fady, pouze pfipojky na stavajici fady.

M. Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro
které muze architektonickou ¢ast projektové dokumentace vypracovavat
jen autorizovany architekt

Tato podminka se tyka pouze staveb hlavnich v Gzemi zvySené koncentrace urbanistickych a architektonickych hodnot
(znazornéno v hlavnim, koordinaénim vykrese a ve vykrese Schéma ploch dotéenych regulaci s prvky regula¢niho planu)

V zastavitelnych plochach Z15, Z19 a Z34. V ploSe Z19 pak zpracovani komplexniho feSeni plochy autorizovanym
architektem (doporuéeno vlastni studii v ramci predprojektové pFipravy) a nasledné jen pro hlavni stavbu.

Udaje o poétu listd tzemniho planu a poétu vykresa k nému pripojené
grafické casti

N.1  Obsah UP Nova Ves pod Plesi

TeXtOVA CASE.....c.ciiiiiiiiiiiii e 42 stran

Obsah grafické éasti UP:

1. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi
2. Hlavni vykres
3. Vykres vefejné prospésnych staveb

N.2  Obsah odiivodnéni UP Nova Ves pod Plesi

TeXtoOVA CASE.......cciiiiii i 137 stran

Obsah grafické ¢asti odivodnéni UP:

1. Koordinaéni vykres

2. Vykres $irSich vztah(

3. Vykres pfedpokladanych zabord pldniho fondu
Schéma ploch dotéenych regulaci s prvky regulaéniho planu
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PRILOHA 2: SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

c¢ov gistima odpadnich vod

CcSu Cesky statisticky urad

EO ekvivalentni obyvatel

IP interakéni prvky

k.a. katastralni uzemi

KU krajsky Gfad

LBC lokalni biocentrum

LBK lokalni biokoridor

LHO lesni hospodarské osnovy

LHP lesni hospodarsky plan

LPF lesni padni fond

LVS lesni vegetaéni stuperi

MO ministerstvo obrany

MMR ministerstvo pro mistni rozvoj

OP ochranné pasmo

ORP obec s rozsifenou pusobnosti

PHO pasmo hygienické ochrany vodniho zdroje

PLO pfirodni lesni oblast

PRVK plan rozvoje vodovodu a kanalizaci

PUPFL pozemky urcené k plnéni funkci lesa

PUR CR Politika izemniho rozvoje Ceské republiky

RBK regionalni biokoridor

RD rodinny diim

RS regulaéni stanice

RzZV (plochy) s rozdilnym zpisobem vyuziti

SAS CR Statni archeologicky seznam Ceské republiky

SO spravni obvod

STL stfedotlaky (plynovod)

STG skupina typl geobiocénu

TTP trvalé travni porosty

UAN uzemi s archeologickymi nalezy

UAP Gzemné analytické podklady

upP Gzemni plan

UPD uzemné planovaci dokumentace

UR Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby stavba ,Obytna zéna V¢&elnik — Nova

Ves pod Plesi“, ze dne 30.1.1995, &.j. 328.2/1009/94-jk. VVEetné jeho pozdé;si
aktualizace 2011

USES Uzemni systém ekologické stability

VKP vyznamny krajinny prvek

VN vysoké napéti

VPO vefejné prospésna opatfeni

VPS vefejné prospésné stavby

VTL vysokotlaky (plynovod)

VVN velmi vysoké napéti

ZPF zemédélsky puadni fond

ZUR PK zasady Uzemniho rozvoje Plzerfiského kraje
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